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このたびは兰菱電機パッケージエアコンをお買いちとめいただをまして、ま 
ことにありがとラございまず。 

•ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読 
み < ださい。 

•お読みになった後は、据付工事説明書ととちに、お使いになる方がいつで 
ち見5れる巧に必ず保管ください。 

•保証書は「お買上曰、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管 
<ださい。 

•お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書:^; 
お渡しください。 

•お客さまご自身では据付-移設をしないでください（安全や機能の確保が 
でをません）。 































お客さま自身で分解-据付け-修理•移設•廃棄 
はしない 

不備があると、火災-感電- ユニッ トの落下によるケガ-水漏れの 
原因になります。また、冷媒を大気に放出すると地球を巧染する 
ことになります。お買上げの販売店にご相談<ださい。 


0 

分解.据巧け.修理 
.移設.廳票止 


エアコン及びリモコンを水洗いしない 

ュニット及びリモコン内部に水が浸入して 
縮縁不良になり、感電や発火の原因になりまず。 






濡れた手で電源スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 



清掃及びメンテナンス作業時には運転を止め、 
電源スイッチを切る 

フアン巧びフアンモーターへの接細による 
ケガや感電の原因になります。 



〇 

電源を切る 


吸込□-吹出□に指や棒などを入れない 

特にお子さまにごを意を！ 

内部でフアンが高速で回転しており、ケガの原因になります。 


0 

禁止 


万一を媒が洩れてち限界濃度を超えないよラ換気対策を巧ラ 


冷媒が;'まれると、酸欠事故の原因になりまず。 
お買上げの販売店にご相談ください。 


〇 

換気 


A ミ主意 


粉び浮遊ずる作業場等では使用しない 

粉じんなどにより機器の故障や発煙に至る 
ことがあります。または健康を損ラ原因 
にちな0ます。 




0 

禁止 


直接風のあたる巧に燃焼器具を置かない 

不完全燃焼や熱によるエアコン変形の 
原因になりまず。 


强か 設置禁止 


室内 ユニッ トの金属部にさわ6ない 

フィルターをがしたと去にケガの原因に 
なります。 


獻 G) 

‘ ^ 禁止 


特殊用途に使用しない 

精密機器-食品-動植物-美術品の保をなどに使巧しない。 
品質低下の原因になりまず。 


0 

使用禁止 


殺虫剤-可燃性スプレーなどを吹付けない 


火災•変形の原因になります。 



使用禁止 


フィルターなどの着脱のとをは不安定な台に乗6ない 

落下-輯倒によるケガの原因になりまず。 


0 

禁止 


フイ ルターな どの着脱には、 

保護具（メガネなど）を着用ずる 

目にゴミ-ホコリが入ることがあります。 





〇 

巧雲具着用 


室内-室が ユニッ トの下に濡れて困るものを置かない 

冷房時、多湿（湿度80%拟上）時の長時間運お及びホコリなどに 
よるドレン詰まりにより水が滴下し、家財などを磊らし巧損の原因 
になります。 


0 

設置禁止 


直接風があたる巧に動植物を置かない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になりまず。 



0 

設置禁止 


燃焼器具と一緒に使ラとさは、 
こまめに換気ずる 

酸素不足の原因になりまず。 


み ’ k 


巧 


〇 

換気 


リモコンを巧びとがった物で巧さない 

故障の原因になります。 



0 

禁止 


エアコンの近くで乂気（調理器具など）を使用しない 

熱により、エアコンが変形したり、発乂ずる 
原因になります。 


0 

使用禁止 


お使いになる前に 


安をのためにおず約りくださし、 


■誤った取扱いをしたとをに生じるを険とその程度を、巧の表をで区分して説明していまず。■"図記号"の意味は巧のとおりでず。 



誤った取扱いをしたとさに、死亡や重傷などの重大 
な結果に結びつく可能性びあるちの。 


A 注意 


誤った取扱いをしたとさに、傷害または家屋-家財 
などの損害に結びつ<ちの。 


Q 禁止 

@ァ-ス線接続 

〇指示を守る 

® 水磊れ禁止 

® 磊れ手禁止 



長時間直接お肌に風をあてない 

健康を損なう原因になりまず。 



送- 


難 


0 

禁止 


異常時（異臭•異音•振動大など）は運転を停止して、 
電源スイッチを切る 

異常のまま運転を続けると感電-火災や故障の原因になります。 

また、リモコンにエラーコードび出たり、漏電遮断器びたびたび 
作動する場合ちお買上げの販売店にご連絡<ださい。 


〇 

電源を切る 


ま全のために必ずお守りください 




































































据付けは、お買上げの販売店または専門業ちに 
ご依頼ください 

〇 

据付け 

漏電遮断器を取付ける 

取付けていないと、感電の原因になりまず。 

〇 

漏電遮断機 

元電源の取付位置を確認ずる 

£ 

1 


元電源 


室内-室が ユニッ トは、堅固な場所に水平に、 
かつしつかりと固定されていること 

ユニッ トの落下-転倒などによりケガの原因になりまず。 


〇 


設置場所 


電源は専用回路とし、かつ定格の電圧、遮断器を使用ずる 


据巧や移設などの場合は、;冷窠サイクル巧に指患を媒 W 外のものを混入させない。 


異電圧や容量の大をい遮断器を使用したり、正しい容量のヒューズ 
の巧わりにが金や銅線を使巧すると、火災•故障の原因になります。 


〇 

専用回路 


•空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの 
原因になります。 


0 

禁止 


リモコン付近の温度が 40‘ Clil 上、 O ’ ClU 下になる 
場所、または直射日光げあたる場所、湯•油•霧気 
が飛散しリモコンに掛かるところには取付けない jgqg 止 


0 


当社指定のを煩 （ R 410 A ) ly 列は絶巧に封入しない。 

• 法令違反の可能性や、使用時-修理時-廃棄時などに、破裂- 
爆発-火災などの発生の恐れがあります。 

• 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されて 
いまず。 

•それ拟外の冷媒を封入した場合の故障•誤動作などの不具合や事 
故などについては、当社は一切責任を負いません。 


0 

禁止 


使用される別売部品は当社 J 旨定品であること 


別売部品は、必ず当社指定のものであること。 

お客さまご自身で取付け不備びあると、感電•火災 • 
水漏れなどの原因になります。お買上げの販売店に 
ご依頼ください。 



〇 


，ご 訊-.別売部品 


可燃性ガスの発生-流入-滞留-洩れの風れのある 
場巧へは据付けない 


万ーガスがユニットの周囲にたまると、発火•爆発の原因になりまず。胃胃 


A 注意 

0 


藤止 


ドレン配营は確実に巧う 


配管工事に不備があると水漏れし、家財などを濡5す原因になります。 


〇 

扫 f 水 


•を媒（フ□ンガス）についてのごま意 

このエアコンには、不燃性-非毒性-無臭の冷媒を使用していますが、 
これがミ実れて乂気に触れると有毒ガスが発生することがあります。 

また、空気より比重が重いため、部屋の中では巧面に溜まりやすく 
酸で事故の原因になります。 

(を媒が洩れたときの処置） 

万一冷媒がミ曳れたとさには、ス I -ーブなどの火を消し、戸を開けるなど 
して充分換気を行ってください。 

その後、お買上げの販売店にご連絡< ださい。 


アースエ事を行ラ 

アース 線は、ガス管-水道管-避雷針-電話の 
アース 線に接続されていないこと。 アースが 
不完全な場合は、感電の原因になります。 


I© 


•次の場所への据付けは避けてください 

• 可燃性ガスの洩れる恐れがあるところ 

• 硫黄系ガス-塩素系ガス•酸-アルカリなど、機器に影響する物質の 
発生するところ 
•機械油を使用するところ 
• 車輔-船納など移動するちのへの設置 
• 高周波を発生する機械を使用するところ 
• 化粧品*特殊なスプレーを頻繁に使用するところ 
• 海お地区など塩分の多いところ 
• 積雪のをいところ 


(このページの詳しい説明は、室内ユニットの据付工事説明書をご覧ください。） 




室外 ユニッ トの上に柔ったり、 
物を載せたりしない 

落下-乾倒によるケガの原因になりまず。 


藻 

が 

雖‘, 


A 注意 

据付台などびいたんだ状態で放置しない 


0 

禁止 


運乾中に;ち媒配管に触れない 

素手で細れると凍傷や、やけどになる 
恐れびあります。 



0 

禁止 


エアコンの下方に食品や食器を置かない 

ホコ U •請などが食品に落ちますと病気などの原因になりまず。 

食品加工場など食品を扱ラ場所での天井設置時は充分ごま意 < ださい。 


0 

禁止 


ユニッ トが落下-輯倒し、ケガなどの 
原因になりまず。 



0 

放置禁止 


清掃のとさは運乾を止め、 

電源スイッチを切る 

運転中はフアンが高速で回転しており、 
ケガの原因になります。 



〇 

電源を切る 


室内を薬品消毒ずるときにはエアコンに薬品が付着しない 
よラ、シートなどで覆い、エアコンを停止ずる 

薬品や薬品から発生するガスが付着すると腐食、 

変形の原因になります。また、薬品が飛散し危険でず。 


〇 

エアコン停止 


室内を薬品消毒したあとには必ず換気をし、薬品及び薬品か S 発生したガスを巧分排気してか5、 
エアコンを運転ずる 

襄品や薬品か6発生ずるガスが付着したり、吸い込んだりずるとエアコンの腐食、変形の原因になりまず。 


〇 

換気 

.送風運転 



ま全のために必ずお守りください 

























































お使いになる前に 


ム-ブアイでな ii •省 I ネ 


=菱電機スリムエアコン独自のムーブアイセンサーで、より快適-省エネ性を 
向上をせます。 


€ rai 魁天さ趙端ワイド'。遭… 


ムーブアイ J £/? 



1方向天井カセットお 

PM-(H)RP.FA7 お 


※斗方向天并カセットお〈ワイドバワーカセット〉/I方向天并カセットおはムーブアイパネルに適用されます。 


センサーをほって温度ムラを解消、ちもとまでしっかり快適です。 

室温はちちろん床温までセンサーで測ることで、体感温度を測定。 

ムダな暖め過ざや;令やし過ざを抑え、常に程よい体感温度をキープします。 


暖房の場合 


従来品より設定温度が3たおくてち 
体感温度が同じだか5 




翁ち®^合 I 


従来品より設定温度が1〜2に高くてち 
体感温度が同じだか5 

■ _ __ 1 

輕 1 國 > 約 I か /。※1 


風速自動モードに設定することで、 

より快適-省エネの連動制御を行います。 

ワイヤレスリモコンで風速自動にずる場合は、リモコンの 
設定び必要になります。 


9 ぺ— 


ジ 

「風速を変えたいとき J 
を参照 <ださい。 




cra » S 就踞ィドの遭が 

P し -ERP •巳 A フ巧 


ェ IJ アムーブアイ 皇 ER 


ZR 



《(人感)ムープアイ/ (ネルに適用されまず。 


エリアごとにムダな<、<まな<あ暖房。すみまで効率的にま調します。 

巧面の暑いエリア、寒いエリアを見つけだし、風向を自動調節。 

窓側や壁側など、エリアごとの温度ムラを解消します。 


暖房の場合 


従来の「ムーブアイ3巨0」による 
暖房に比べ消費電力をさ6に10%低減 


叫圓^約40翻 i 麵講 r 約2日 


徐ち合 I 


従来の「ムーブアイ360」による 
を房に比べ消'費電力をさ6に10%お減 



風向自動モ-ドに設定ずる必要びありまず。 ^94' 10ぺ-ジ 

ワイヤレスリモコンでは風向自動設定はでさません。 


r 上下風向を変えたいとき J 
を参照 < ださい。 


ムーブアイなしの機種との比較。実際には使用条件及び設置環境等で異なりまず。 



この機能の他にもワイヤードリモコンの各種省エネ運起が設定できます。詳細はワイヤードリモコンの取扱説明書をご確認ください。 


> 


>午ブ？§適•省エネ 













































































































人感 ムーブ アイ 


emu 占ち魔井的縣仆''田-加… 


スリム ZR 



※乂感ムーブアイバネルに適用されます。 


人を中むに考えて空調する r 省エネ自動モード J と r 快適自動モード J 、 
従来の r ェ y アムーブアイ J び選べます。 


下記各種設定は、ワイヤード U モコンか 5 設定できまず。 ぺ-ジ 


(ワイヤレスリモコンからは設定でさません。 


「人感ムーブアイの設定 J 
を参照 < ださし、。 


■省エネ自動モード 

「人感ムーブアイ3巳0」が人の位置を検知すると、人のいるエリアを中むに体感温度制御を行い、人に快適で 
ムダのないを暖房を実現します。 


お房の場合 


従来の「ムープアイ3巨 0 J による 
暖房に比べ消費電力をさ日に10%巧減 


冷房班場首 


従来の「ムーブアイ360」による 
を房に比べ消費電力をさ5に10%ほ減 


約40〇解 j 扭約2臟 


風速自動モードに設定ずることで 、^^ q 
より麵 • 1'1ネの麵誦を行 L ほず。 ^ ^ 


ワイヤレスリモコンで風速自動にする 
場合は、 U モコンの設定が必要になります。 


ジ 

「風速を変えたいとき J 
を参照 <ださい。 


ムーブアイなしの機種との比較。実際には、使用条件及び設置環境等で異なります。 


く冷房の場合> 涼しい場刷こ人がいる場合、人のいるエリアを 
中私に省エネ運転します。 



■快適自動モード 

「人感ムープアイ360」が人の位置を検知すると、人のいるエリアのベーン角度を設定に応じて自動的に調整します。 
4つのべーンそれぞれに「風よけ※」「風あて※」が選択でを、ひとりひとりに快適な風を度けます。 

※場刑こよっては r 風よけ」でも風があたる場合や、 r 風あて」でも風があた日ない場合がありまず。 



冷房-ドライ-送風 

暖房 


風よけ 

風あて 

風よけ 

風あて 

人がいないとさ 

水平 

水平 

下のさ 

下のさ 

\人を検知すると 

人びいるとを 

水平 

スインク* 

水平 

下のを 


※送風運乾時は下吹きになります。 


風向自動モードに設定ずる虫壊びありまず。10ぺージ 

ワイヤレスリモコンでは風向自動設定はでさません。 


「上下風向を変えたいとき」 
を参照 < ださし、。 


く冷居の場合〉 

※図はイメージでず。 

4 

---， 

♦ 


I 

り 

* 


- し- 

— . 、 


※暖房は下のをになります。 


■超率省エネモード 

「人感ムーブアイ3已0」が検知し 
た室内にいる現在の人数と過去の 
最大人数から在室率を算出。 

在室率に応じて、最大 re 分の能 
力をセーブした省エネ運転をします。 


■不在省エネモード 

己0分]; Lb 室内に人がいない場合、 
空調運転を自動的に2で分の能力 
をセーブした省エネ運転をします。 
人が戻れば通常の運転に戻ります。 


■不在停止モード 

あ5かじめ設定した時間]; Lb 室内 
に人がいない場合、自動的に運転 
を停止します。 


♦人感ムーブアイの検知範囲について 

人感ムーブアイは、天井高さ 2.7 m 時に床面で直径1 2 m ® 範囲の床®温度、 
及び、床面か61 . 1 m ® 高さで直径 7.2 m ® 範囲で人を検巧しまず。 

♦次のようなときには人を検知しにくくなる場合びあります。 
-真夏など、室内の床,壁溫度が高く、人体との温度差が少ないとを 
-厚着をして肌が表れていないとを-検巧範囲内にいないとを 
-間に棚などの障害物があるとき -温度変化が大きい発熱体があるとき 



《3占 mULh では人をお巧]しにくくなる場合がち0まず。 


< 



ム—ブアイで快適•省エネ 

























































■ユニッ トの形態により、装備している機能が異なります。 



PL - ZRP . BA 7 お 
PL - ERP . BA 7 お 
PL - SRP . BA 7 お 

PL - RP . JA 7 お 

PM -( H ) RP . FA 7 お 

PC - RP - HA 7 お 

風 

速 

4 速（自動可） 

4 速 

《24 速（自動可） 

2 速 

上下 風 

向 調節 

自動(スイング可） 

自動（スイング可） 

《3 自動(スイング可） 

手動 

左ち 風 

向 調節 

- 

- 

- 

手動 

□ングライフフィルター 

〇 

〇 

〇 

オイルフイルター 

フィル タークリー ニ 

ングサイン積算時間 

2 巳 00 時間 

2 巳 00 時間 

2500 時間 

100 時間 

ワイヤレスリモコン 

冷暖切換タイプ 

001 

001 

001 

019 

機種設定機種 N 日.※ 4 

冷房専用タイプ 

033 

033 

033 

〇已 1 


暖房時はウェーブ気流になりまず。ワイヤードリモコンからべーンの固定設定ができます。 

※吕別売前吹出しグリルを使用し、二方向吹出し設定とした場合、風速は1速となります。 

※吕別売前吹出しグリルを使用し、前吹出し設定とした場ち、パネルの上下風向べーンは閉じた状態で固定となります。 
※斗ワイヤレスリモコンをご使用する場ちには、ワイヤレスリモコン側へ上表 r 機種 N 0」の設定を行ってください。 
•室外ユニットタイプ（冷暖切換タイプ/冷房専用タイプ）により設定する「機種 N 0」が異なります。 

-ワイヤレスリモコンの機種設定ち法は、ワイヤレスリモコンの振付工事説明書をご確認ください。 



■4 方向天井カセット形 



■4 方向天井カセット形 



室內ユニット 


PIVI-(H)RP.FA7 お 


■1 方向天井カセットお 




■厨房用天吊形 


上下風向べーン 
(手動） 


左ち風向べーン(手動） 



フイルターエレメント 


フィルターエレメント巧さえ金具 
オイルフィルター(吸込 □) ※必ずフィルターエレメント押さえ金具 

※ユニット内に油が入るのを防ぎまず。を下側(吸込側)にしてください。 



お使いになる前に 


き pB のなまえ 


PL-RP.JA7 お 


PL - ZRP ’ BA 7 お/ PL - ERP ’ BA 7 お/ PL - SRP ， BA 7 あ 


>各部のなきス 


> 





































































































































■説日月のためずベての表示内容をおしていまず。 

■表示部は「詳細 J と r 簡易 J の2種類びありまず。初期設定は詳細画面表示となっていまず。 


お! 


( な表词- 


参週間スケジュールタイマー設をび有効の時に表示します。 

I じ)表の)- 

♦オン/オフタイマーならびに消忘れ防止タイマー設定び有麵の時に表おしまず。 

リモコンを 表示- h A 尝議室 


[?| まホ J - 

♦崖転モード操作が集中管理中の時に表おしまず。 

\% 表ホ j - 

♦崖転-停止操作が集中管理中の時に表おしまず。 

I 团表ホ]- 

♦操作□ック設定び有効の時に表おしまず。 


がの 鷄固 


4迦絶 


>設定温度操作び集中管理中の時に表をします。 


[翻表示) 


>フィルターサインの U セツト操作ぴ集中管理中の時に 
表のします。 


国表示 




自動冷房 

K 勞 


-I 爲表示 I •省てネ制御中に表をします。 

—[ 表示 I ♦室外サイレントモ-ド制御中に表をします。 


♦ 室巧遍 ^ を検知ずるセンサー位置び|」モコンの時に表をします 


〇菌な强 

室巧 28.5 でち 


PM2;3 日月 • 


「が 28.5で 


I 邮おの1 


了を 虽斗 

L I 


を 


自動 

巧◎- 




設定温度表示 

镇定温度範囲制限設定が有麵の時に表示しまず。 

■—運乾モード表示 


ットの時は〇を表示します。 

時刻表示 

-^をお表の) 

-1 ♦設定したルーバーの状態を表示します。 

I てを表示1 

♦設定した風向の状態を表示しまず。 

—I 然表示！ 

♦設定した換気の状態を表示します。 

d 風速！表示) 

♦設定した風速の巧態を表示します。 


內温 g ] 表示 I 

♦現なの室内湿度を設定します。 


mmm \ 


>フィルターのお手入れ時期になると表示します。 


(@定温®表示1< 


>設定温度を表示します。 


>リモコンの名前を表示します。 


I 腫転モード]表示]一 

♦運窗中の快態を表をします。 


■1A 会議室 


自塾 

/で’民 

勞 

oaai 


PM2;3 日月' 


自動 
が◎- 


- り時細 表示） 

♦現をの時刻を表おしまず。 

-[画竭^ホ I 

♦設定した風速の状態を表示します。 


■醒お • 

^フアンクシヨンボタン)- 


I ファンクシヨンボタン操作ガイド] i 


I フアンクシヨンボタンの機能名を表示します。 


フアンクシヨンポタンは操作ずる画面によって動作び変わ D ます。 
液晶表示下部の操作ガイドにしたびつて操作してください。 

メイン画面 


PM2 : 巧ち 

冷房 

を 

きの 2 がで 

がつ Q Kv ' 

自国 

なゥ 


IF 1 ボタン I 


•メイン画面：運転モードを切換えます。 

•メインメニュー画面：力ーソルび下に移動します。 


^ F 2 ボタン j 

C —II - )[ —I •乂ハ画面：画 


11 ロロ 
F 1 F 吕 F 3 F 4 

メインメニュー画面 


•メイン画面：設定温度を下げます。 

•メインメニュー画面：力ーソルび上に移動します。 


〔 F 3 ボタン) 


[IKSSQEW 

ロロ 
F 1 F 2 


ロロ 
F 3 


F 4 


•メイン画面：設定温度を上げます。 

♦;<インメニュー画面：前のぺージを表をしまず。 

LF 4 ボタン) 

0 MyMM ： 風量を切換えます。 

•メインメニュー画面：次のぺージを表示します。 

♦ 1 秒料上長巧しずると風向操作画面び表をされます。 

L メニューボタン 

♦メインメニューを表をします。 



設定の決定をします。 


種転内容を表示します。 

いずれかのボタンを巧すとバックライト 
び 30 秒間点灯します。 

点の中にボタンを操作すると点灯時間び 
延長されます。 


運転ランプ1 

運転中、緑色に点好しまず。 

な上げ時、異常時は点滅しまず。 

01転/停止ポタン I 

1 度巧すと運転し、ちラ 1 度巧すと停止 
します。 


戻るボタン) 

♦前の画面に戻 D ます。 

■バックライトが消えているが態での最初のボタン操作は効さません。バックライトのみ点灯します。（運転/停止ボタンは除く） 
■甚本運乾（運乾/停止、運転モード切換、風量調節、温度設定）がはメニュー画面からの設定となります。 


28.50 


恒 S 表示) 


(| j モコン名！表示^ 


液晶表示部 
(バックライト付) 


MA スマートリモコン（別売部品) 


お使いになる前に 


き pB のなまえ 



各部のなまえ 


V 

































































































































































































I ワイヤレスリモコン（別売部品) 




〔運転/停止ボタン) ■ 


〔設定温度ボタン )- 

® 下げる®上げる 


〔運輯切換ボタン )- 

(運転モード切換） 


〔点検ボタント 


1ルー— tK タノ 

(ちち風向切換） 

《4ち向天井カセツト开ミ、 
1ち向天井カセット形、 
厨房用天吊形では使用 
しません。 

I 試運転ポ歹 


MITSUBISHI 


巧房 
K ライ 

國國 
画闇 

ddt 

自動 

送風 

み|| 

恼卸ニニ 

© AM ド M 

游挪 

it じ切 

燃焼 

暖房 

この«おはあり»せん 

AMPM 

孤挪 

A に入 


温度 


-送信表示 
-タイマー表示 


•説明のたな 
• リセツトホ 


m 


>説明のためすベての表示内容を示しています。 
トボタンを押したときは全表示しまず。 



が 




運転切換 


試運乾 


風速 


風向 


ルーバ- 


切タィマー 


入タイマー 


時 


巧 


設定リセット時計 


電池 


フタを下ろした状態 


- f 風速ポタン ） 


(風速切換） 

~ (Jo タイマーボタン) 
I~(入タイ X— ボタノ） 


A 風向ポタン ) 

_ (上下風向切換） 

"M 時ポタン J 
—( 分ポタン~1 


— C 時計ポタン1 
I (時刻合わせ） 

L ■(リセット ポタン1 


■リモコンは、室内ユニットの受光部に向かって送信 
して < ださい。 

■電源を入れてすぐにリモコン操作をした場合、室内ユ 
ニットから"ピッピッ"と発信音がすることがあります。 
初期自動点検中ですので約2分間お待ちください。 
■リモコン送信部の信号が受光部へ届き、室内ユニット 
から"ピッ"と音を出してお知らせします。この信号 
の届く範囲は直線ち向で約 7 m 左ち方向約4已 D 程度 
です。また、堂光好などの照明や強い光の影響を受けて、 
信号が届きにくくなることがあります。 

■受光部付近の運転ランプが点滅しているときは点検が 
必要です。 

お買上げの販売店へご連絡<ださい。 


■リモコンの取扱いは大切に！落としたり、衝撃を与え 
ないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いと 
ころに置かないでください。 

■紛失防止のためにリモコンホルダー（リモコンに付属） 
を壁に固定し、使用後は必ず元に戾すよラにしてくだ 
さい。 










































































































ワイヤレスリモコンで風速自動にずる場合は、 
リモコンの設定がぶ、要になります。 

設定方法は風速自動設定ち法 （ 10ページ）を 
参照願いまず。 


■このよラなときは、液晶表示とユニット 
の風速が異なります。 

♦ "暖房準備中" • "暖房霜取中"表示のとさ 
♦暖房運転直後（モード切換待機中） 

♦暖房モードで設定温度より室温が高いとさ 
♦ドライモードのとき 


室温を下 
室温を上 

♦ 1回巧す； 

ワイヤレ； 

MA ス7 

でず。くむしくは MA スマートリモコンの取议說巧書をご覽ぐ 
ださい。 

• 設定温度範囲は次の通りでず。※2 

ドライ運転を開始すると、自動的に最適な初期設定温度にセットされます。 

《2設定温度範囲制限が設定されている場合、可変できる温度範囲が狭くなりまず。（設定温度範囲制 
限中はが表示されます。）範囲を超えて設定しようとした場合、"設定温度制限中"が点麻表示され、 
制限中であることが表示されまず。くわし < は、リモコンの取扱説明書をご覧ください。 


■風速を変えたいとき 

ボタン⑥を押ず。 

♦1 回巧ずごとに設定が切換わりまず。 


F 4 


風速 


MA スマートリモコンの場合 


4段階 
+ 

自動 


r 


備爾颇）（中）链）（自動） 

♦も ■ •も•ホ。- 


4段階 


r 


蘭庸）願）件）猫) 

み I み ■■ 


ん"っ 


願） 


2段階 


「ち ■ 


猫） 

み" I 


1 


ワイヤレスリモコンの場合 


辭敢願）冲）猫）（自颤 
lUl I 風 ai ( 5 M 1 • BS 1^81 

しも ん ん1 


衞棄）願） 沖） 猫） 

画 画 画 画 

I ^ ろ"ろ III 1 


願） 猫） 

[1^ (KIl 

[も_も"] 


運転開始の前に… 


電源が入っているか確認して<ださい。停電や電気工事また、外気温度が10で^ソ下で1曰^ソ上電源を切って放置した 
場合は、電源を入れてか612時間む上運転をお待ちください。エアコンを使用期間中は電源を切!5ないでください。 


D 

4) 

D 

D 




PL - ZRP . BA 7 お 
PL - ERP . BA 7 お 
PL - SRP . 巨 A 7 お 
PM -( H ) RP - FA 7 お※2 


PL - RP . JA 7 お 


PC - RP . HA 7 形 


尸♦冷房 ♦ ドライ♦送風 

自動 

暖房1 

1 《2 


1 


か 


MITSUBISHI 

肋 

画 

あ II 

化' 

も 品1 

曾し丈 

温度 

一 


③- 


進6切を 

ぁ逐 

啦イマ- 


田巧 

入タイト 


巧ち 

豆:遍坛 

ルー/ 卜 

口 

りゎ卜 《 

時1 



( 




表示が点灯しまず。 


I 運転切換) 


P ♦を房 ♦ ドライ ■ 

► 自動 ■ 

►送風♦暖房 

1 《2 




ち房専用機種の場合は，自動と暖房の表示はされません。設定ちでをません。 
室ミ届1 8’ CU 下では、ドライ運転はでホません。 


&1;令房専田機種は、自動と暖房設定はでさません。 
室温18でな下では、ドライ運転はでさません。 


品度を変スたいとさ 


げたいとさ 
:げたいとさ 


rrgn ボタン③を押ず。 
Cf ^ ボタン④を押ず。 


續 ボタン③を押ず。 
み ボタン④を押ず。 


ごとに設定温度を MA スマートリモコンの場合は0.已で、 
スリモコンの場合は rc 単位で変えられまず。 

ートリモコンでは設定温度単位を変更ずることが可龍 


冷房’ドラィ運較※！ 

暖房運転 

自動運輯 

送風 

19〜30で 

17〜28で 

19〜 28 t ) 

設定でさません 


⑥面 

③回- 


PM2;3 日月 

自動を房 
こ; み 

窗 

室内 28.5 で因 

V 28.5 °c 

欢 

自動 

巧 0 

^aa 


卜 ; -guMsa 



-運面モード表お- 

か冷房 ♦ドライ巧送風■♦:.暖房 
自動 G 勞自動を房皆*;.自動暖房 


運転の開始、運転モードを選ぶとき 


□ ボタン①を押ず。 ( M ) 

曰 ボタン感を押ず。 

♦ 1回巧すごとに設定が切換ねります。 


▼ 運乾ランプと表示が点なします。 


町 


《2 PM -( H ) RP ’ FA 7 おにて、別売前吹出しクリルを使用し、二方向吹出し設定とした場合、風速は1段階となります。 
風速表示はみ,11のみとなり操作でをません。 


< 


運転のしかた 


觀モの臟、關 ’ ll ま ’ ll 禍のしかた 


ワイヤレスリモコンの場合 


MA スマー トリモコンの場合 


ワイヤレスリモコンの場合 


MA スマートリモコンの場ち 


ワイヤレスリモコンの場合 


MA スマートリモコンの場合 


運転モードの切換、室温•風速•風向調節のしかた 


速 

風 


12 























































































































^ 風速自動設定方法^ 


ワイヤレスリモコンの場合 


♦ PL - ZRP . BA 7 お、 PL - ERP - BA 7 お、 PL - SRP •己 A 7 お、 PM -( H ) RP . FA 7 おには風速自動機能 
があります。 

ワイヤレスリモコンをご使用の場合は、本設定を行うことにより風速自動が選択巧能になります。 
(ワイヤードリモコンをご使巧の場合には設定不要です。） 



D 設定ボタンを押しまず。（ボールペンなど先の細いちので押してください。） 
IJ モコン表示が停止の状態か5操作してください。 

匿!)が点減、機種ナンバー （3 衍の数字）が点巧表示しまず。 



風速自動設定番号 
機種ナンパー表示 

温度ボタン 


B ま 
B 向 


-切タイマーボタン 


旦 I 切タイ 7-1 ボタン娜しまず。 

( H ) #び点滅表示し、風を自動設定ま号び点な表示します。(設定番号01:風速自動なし) 

0 9温度ボタンを巧して設定き号を02に合わせます。（設定ま号02:風速自動あり） 
※操作を間違えた場合は、（入 / t ^ ボタンを巧し、 E の操作か6やり直してください。 
設定ボタンを巧しまず。（ボールペンなど先の細いちので巧してください。） 




運 

転 

モ 

I 

ド' 

の 

切 

換 

室 

旧 

/nn 

風 

速 

風 

向 

調 

即 

の 

し 

か 

た 


上下風向を変えたいとさ 


MA スマートリモコンの場合 


ワイヤレスリモコンの場合 


r F 4 1 ボタンの長巧し (1 おが上）操作または本操作により風向操作画面を表示させ、上下風向を設定します。 

n ボタン⑧を押す。日ボタン⑦を押す。日ボタン③⑨を巧す 

( r 風向•ルーバー•換気操作」 


を選択しているげ態で） 


lA^MI 


PM 2:3 日月 

g 脱ち 

«な 

な 

室巧 28.5 で田 

出 28.5 它 

巧. 

自を 

巧 0 





ち 


メニユ ー 


►風向.ルーパー .3?!^ 乍 
A イバワー觀 
タイマー設定 
遇間スヶジユー 
—一’’’ •レントモード設 


が酒面へ展るあ’の 


頑 

嫁, 


ロロロロ 

F1 F 呂 F3 F4 . 

© © © 爲 


A ム 

© © © 感 © © © 慶) 


でで百百_ 


ボタン⑥を押ず。 



暖房時はウェーブ気流になります。 

※吕自動時の上下風向はパネルによって異なります。（下記参照） 


標準パネル 


ムーブ アイパネル 


人感 

ムーブ アイパネル 


冷房•送風-ドライは設定1、暖房は設定已になります。 


エリアムーブアイになります。エリアムーブアイは各吹出口のエリア毎に体感温度を演算し、風向を次のように制御しまず。 


■暖房時エリアの温度差があるとをは下図のよ5にな D まず。 

温度差びルさくなるとまて下巧を（設定已）になりまず。 
水平 


下的:さ 





■を房時エリアの温度差がちるときは下図のよ5にな0まず。 

温度差がかごくなると全て水平（設定 1) になりまず。 
水平 


下的:さ 





水平 


水平 


人感風向設定に従って、自動時の風向び次のようになります。設定方法は20、21ぺージを参照ください。 

(省エネ自動モード設定の場合)冷房•送風•ドライは設定1、暖房は設定己になりまず。 

(快適自動モード風よけ設定の場台)人を検知すると、暖房は設定已^設定1に変化します。冷房‘ドライ’送風時は設定1のままでず。 

(快適自動モード風あて設定の場合)人を検知すると、冷馬•ドライは設定1ースイン义送風は設定己に変化します。暖房は設定己のままでず。 
※場即こよっては r 風よけ」でも風があたる場合や、「風あて」でも風があた5ない場合があります。 

(エリアムーブアイ設定の場合)エリアムーブアイになりまず。（同上） 


I エリアムーブアイ、人感ムーブアイの設定はワイヤレスリモコンでは巧えません。 


《3別売前の出しグリルを使巧し、前吹出し設定とした場合、パネルの上下風向べーンは閉じた状態で固定となります。風向は表示されません。 







































































































■このようなときは、液晶表示とユニットの上下風向び異なります。 
•"暖房準備中"•"暖房霜取中"表示のとさ 
•暖房運転直後(モード切換待機中） 

•暖房モードで設定温度より室温が高いとき 
■ PL - ZRP . BA 7 お、 PL-ERP - BA 7 お、 PL-SRP - BA 7 お 
の場合は、各吹出□毎に上下風向を固定することができ 
ます。11 .1 吕ページを参照して、操作してください。 

なお、固定した上下風向はリモコンによる操作.及び 
すべての自動コント□ールが無効になりまず。また、 


参上下風向べーンの運乾-設定内容 


運乾モード 

風 速 

設 定 

暖房-送風 

強•中•弱•静肃 

スイング 

設定1 

設定2 

設定3 

設定4 

(設定已） 

の 民 

強-中 

弱-静庸 

スイング 

設定1 

設罕2 

設罕3 

設定4 

馈已） 

ドライ 

設定不可 

1《1時間 

設定有効1 

運転モードを変更した 
時の上下風向設定 


冷房’ドライ- 
送風運転 



暖房運転 





時間経過すると自動的に水平吹出し（設定 1) にをどりまず。 

運転モード変更時のマイコン自動設定 
(スイング設定のとをは継続しまず） 

♦冷房•送風’ドライモードにしたとさ…設定！ 

♦ 暖房モードにしたとき . 設定4 (設定已びち在ずるユニットは設定已になります） 


リモコンの液晶表示と異なる場合があります。 
■ PM -( H ) RP ’ FA 7 形にて、別売前吹出しグリルを使用し、 
二方向吹出し設定とし、冷房時の上下風向べーンを設定 
2〜設定已にした場合は、風速設定によらず1時間経過す 
ると自動的に水平吹出し(設定] ) にもどります。 


【手動】上下風向を変えたいとき 《 な下風向) I 風向 1 ボタン⑥は使用できません。 


A 注意 


上下ち向の風向調節は、据付 
時に調節したあとはなるベ< 
操作しないでください。 




A 注意 

転倒しないよラ足場をしっか 
りして操作してください。 


上下風向角度の固定設定方法 〈ワイヤード U モコンか6のみ固定設定でさまず。> 


I PL-ZRP •己 A7 形、 PL-ERP •己 A7 形、 PL-SRP •己 A7 形の場合、下記の設定で、特定のの出□のみ、特定の風向ち度に固定ずることびでさま 
ず。一度下記の設定を巧なえば、むをエアコンを運転した際、設定されたの出口のみ風向固定角度となりまず。（その他の風向は、 U モコンの風 
向設定ち度にした打< いまず。） 


U モコンか!5室内ユニットののを出しロベーンの固定設定が行えまず。 


□ メインメニユー画面で r メンテナンス」を選択し定）ボタンを巧しまず。 

E メンテナンスメニユー画面か!5 rrn ボタン ③、 ボタン ③ により 
「風向固定操作」を選択し （決ま） ボタンを巧しまず。 


主 メインメニコ 
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C 02 排出 asm 
►メンテナンス 
巧期觀 
ヴー ビス 
Q&A 


メイン酬へ:戻るホ’'ダノ 


メンテナンスメニュ - 


直動昇降パネル操作有/^ 
自動清掃操作 固/無 

►風向固活爵乍 固/無 

を風防止 V -：/設^ 固/お 

ムーブアイ離献無 . 


L - 画面へ:む-ホ T ノ 


障順2】設定したい r ; ち煩アドレス J ， r 号機 J を選択しまず。 

□ rTT ] ボタン③で r 冷媒アドレス」， r 号機」を選択しまず。 

ボタン ⑤， ボタン®により設定ずる r 冷媒アドレス」 r 号機」を選択し 到 ボタン押しまず。 
-冷媒アドレス：日〜1已 
•号機：1/2/3/4 

※接続されている冷媒アドレス，号機のみ選択でをまず。 


風向固瓣作 


►を媒アドレス国 
号機 D /2/3/4 


mil ッの確認は確認 T 則乍 

風向設定モニタへ:決定 r 势 


•設定ユニットを確認したい場合、上記1の手順で r 冷媒アドレス」と r 号機」を選択し I F4 I ボタン⑥を操作ずることで、 
巧象室内ユニットのべーンのみ下吹をになりまず。詳細はを参照願いまず。 


【手順1】エアコンを『停止』にして、リモコンを『風向固定操作 J 画面にしまず。 


上下風向べーンを、お好みの向きに調節してください。 
(ベーンは上向1 cr 〜下向4己°まで変え5れまず） 

※冷房、ドライ運輕時に下向をにしまずと、吹出□周辺に 
結露し、滴下ずることがありまず。その時は、風向を調 
節してください。 

※冷温風が、火気や調理台、食巧に直接あたり、調理に影 
響をおよぼず場合は、風向を調節してください。 



【手順3】現在の設定内容が表示されまず。 

□ 現在の設定内容が表示されまず。 

[jrn ボタン®， [7^ ボタン感で「吹出口」を選択しまず。 


MITSU 田 SHI マーク 


風向固定操作 


選択した「吹出口」の現在の固定設定状態が下図のよラに表示されます。 


4圓2 


設定無し 


設定1 


設定2 


設定3 


設定4 


設定己 


全の出 □ 
選択時 


設定^斤:決定ホ*め 


運転のしかた 


離モ - RD 臟、關，臟 ’ ll 禍節のしかた 


-アドレス+ 


▼力-ソル ▲ 


PC-RP.HA7 开ミ 


U 運転モ—ドの切換、室温•風速•風向調節のしかた 

















































































































I - 電源が入っているか確認してください。停電や電気工事また、外気温度が1〇で^^(下で1曰^：^(上電源を切って放置した 

SiElHUBC / JHiJIc . 場合は、電源を入れてか612時間!;(上運転をお待ちください。エアコンを使用期間中は電源を切!5ないでください。 


【手順4】風向を設定しまず。 

□ 設定したい「巧出口」.「風向」を設定しまず。 

rrn ボタン③. rrgn ボタン③で固定したい「巧出口」を選択しまず。 
•巧出 a :], 2, 3, 4,をて （1 〜4全て反転表示） 


r F 3 1 ボタンみ . r F 4 1 ボタン⑥で設定したい r 風向」を選択しまず。 
選択し終わった6 (決定)ボタンを巧しまず。設定中画面が表示されまず。 


参「巧出口」は [MITSU 团 SHI] □ゴマークのコーナー A’ ネル標準取り付け位置を基準に表していまず。 
参選択している「巧出口」に対して設定を行いまず。 

各の出口を別々の風向で設定したい場合は、の出□ごとに設定を行ってください。 


【手順日】各「の出 inj の r 風向 J を設定しまず。 

□ 【手順4】を参考に、各の出口の設定を行いまず。 

旦他の室内ユニットの設定を行いたい場合は、择順3】の画面で る） ボタンを巧して任順2】の画面に戻し、任順2】〜仔順4】を参 


考に各室内ユニットの風向固定設定を実施してください。 

【手順6】風向固定操作の終了 

□ 仔順2】にて 房る') ボタンを巧してメンテナンスメニュー画面に戻りまず。 

E (にうボタンを巧ずとメンテナンス終了処理を実施（約30秒）後、メインメニューに戻りまず。 

【固定内容のクリア方法】 

参上記择順4】の操作にてク U アしたい「巧出口」を選択して、風向設定で r 設定おし」ぶ 


を設定してください。 


を風防止べーン設定方法 〈ワイヤードリモコンか6のみ設定びでさまず。> 


► PL-ZRP ， BA7 お、 PL-ERP ， BA7 形、 PL-SRP ， BA7 形の場台、下記の設定でベーン設定角度を標準位置よりら高めに設定し、水平吹さ 
出しによるを房時のドラフト感を抑えることびでをまず。 


A 注意 


冷風防止べーン設定をした場合、吹出した空気により天井び巧れる場合びあります。 


より「冷風防止べーン設定」を選択し 定1 ボタンを押しまず。 


主 メインメニ 


【手順1】エアコンを『停止』にして、リモコンを『を風防止べーン設定』画面にしまず。 

□ メインメニュー画面で「メンテナンス」を選択し 定） ボタンを巧し 
まず。 

E メンテナンスメニュー画面か5 rm ボタン ③， ボタン③に 


阳绳陆量新 
►メンテナンス 
初期設定 
ヴー ビス 
Q&A 


3/3 


がノ 1 M へ畏るすびノ 


▼力ーソル ▲ ◄ ぺージ 


メンテナンスメニュ - 


自動昇降パネル操作有/^ 
白甄青掃操作 固/無 

風向固定操作 国/無 

►を風防止 V -'廢定固/無 
人感ムーブアイ調獄無 


む-画面へソ山 ir タン 


障順2】設定したい r ; ち煩アドレス J ， r 号機 J を選択しまず。 

□ [ED ボタン®で r 冷媒アドレス」， r 号機」を選択しまず。 

rrg "! ボタン感，こ^ボタン®により設定ずる「冷媒アドレス」「号機」を選択しボタンを押し 
まず。 

•冷媒アドレス：日〜1日 
•号機： ■1/2/3/4 

※接続されている冷媒アドレス，号機のみ選択でをまず。 


を風防止べーン離 


►を媒アドレス国 

号機 H /2/3/4 


?^^^ッ瞧認は確認ボ、が桑作 


こ夕へ:決定ホ'、ダノ 


-アドレス+ 


♦設定ユニットを確認したい場合、上記1の手順で r ; な语アドレス」と r 号機」を選巧し rF 4 i ボタン⑥を操作ずることで、 
対象室内ユニットのべーンのみ下巧をになりまず。詳細は I 


をを照願いまず。 


W 運乾モ—ドの切換、室温•風速•風向調節のしかた 




























































運転のしかた 


觀モの臟、關 ’ ll ま ’ ll 禍 iB のしかた 


【手順3】現在の設定内容び表示されまず。 

□ 【手順2】で指定した室内ユニットの現在の設定内容が表示されまず。 
•冷風防止設定 ： OFF (標準設定 ） /ON (冷風防止設定） 


【手順4】を風防止を設定しまず。 

□ に^ボタン風 fFSl ボタン®により「冷風防止設定」を設定しボタンを押しまず。 


• r 冷媒アドレス」、 r 号機」を変更すると悴順2】にもどります。 


冷風防止べーン誠 


冷媒アドレス国 
号機 H/ 2 / 3/4 

►冷風防止刚 /ON 


目更新:決定ホ、'ダノ 


◄力-ソル ► 


冷風防止べーン說 

冷媒アドレス 0 
号磯 B/ 2 / 3/4 

を風防止肌/画 
lx / j £ 甲 


【手順引他の室内 ユニットへの 設定 
□ 悴順4】を参考に、各室内ユニットの設定を行いまず。 

旦他の室内ユニットの設定を行いたい場合は、 障 順4】の画面で r 冷媒アドレス」、 r 号機」を変更して 障 順2】の画面に戻し、 
【手順2】〜 障 順4】を参考に各室内ユニットの風向固定設定を実施してください。 

【手順白】を風防止べーン設定のお了 

□ 【手順2】にて到ボタンを押してメンテナンスメニュー画面に戻りまず。 

0 ^こ： r ' l ボタンを押ずとメンテナンス終了処理を実施（約3日秒）後、メインメニューに戻りまず。 


【手順1】最初に r 冷媒アドレス J =0， r 号機 J =1か5確認しまず。 


P ged ボタン®で「冷媒アドレス」，「号機」を選択しまず。 

GEi 〕 ボタン③，ボタン®により確認ずる「冷媒アドレス」 r 号機」を設定し Ff ^ ボタン⑥を 
押しまず。 

•冷媒アドレス：日〜1曰 
•号機：1 /2/3/4 

※接続されている冷媒アドレス，号機のみ選択でをまず。 

日ボタン ⑥操作後、約1己秒お待ちください。……エアコンの状態は？ 

一吹を出し口が下吹をになる。一 r 冷媒アドレス」=0， 「号機」=1のエアコンでず。 

一全ての吹き出し□が塞がる。一【手順 2】 へ 

0 (^^ボタンを押して、 U の画面に戻しまず。 

【手順2】 r 号機 J を順次変更して確認しまず。 

□ rrn ボタン®で「号機」を選択しまず。 


ボタン風 [ Fs ] ボタン®により確認ずる r 号機」を変更し fTTi ボタン⑥を押しまず。 

H fTT "! ボタン⑥操作後、約1曰秒お待ちください。……エアコンの状態は？ 

一吹を出し□が下吹をになる。-►リモコンに表をされているエアコンでず。 

一全ての吹を出し□が塞がる。一 る) ボタンを押して、 D か5の操作を続けまず。 

一ち記、メッセージ画面が表をされる。^この冷媒アドレスの中に、対象号機が存在しません。 
【手順3】へ 

旦ボタンを押して、障順1】[ I の画面に戻しまず。 

【手順3】慌煩アドレス J を次の番号に変更して確認しまず。 

□ 【手順1】の操作を参考に冷媒アドレスを変更して確認を続けまず。 


風向固離作 


►冷媒アドレス国 
号機 H/ 2 / 3/4 


總 2 ：ッ ND 確認は確認下.、夕漏作 


風向設定に夕へ:決定ホ''ダノ 


—アドレス+ 


風向固離作 


►を媒アドレス国 
号機 11 / 2 / 3/4 

へ、‘-ン下のきの空調機が 

对象空調機になります 


前の麵へ:戻るホ。タン 


風向固熙作 


巧象号機からの応答がありません 
空調機の状態を確認してください 


前の麵へ:戻るホ、、ダノ 


U 運転モ—ドの切換、室温•風速•風向調節のしかた 


イ 

































































^ ^ 電源が入っているか確認してください。停電や電気工事また、外気温度が10で总下で1曰拉上電源を切って放置した 

jSiEHaJtpCOHUl*-— 場合は、電源を入れてか!512時間扮上運輯をお待ちください。エアコンを使用期間中は電源を切!5ないでください。 



運転のしかた 


な急運転のしかたワイヤレスリモコンが使えないとき 


風 

速 

風 

向 

調 

即 

の 

し 

か 

た 


ワイヤレスリモコンの乾電池が切れたり、ワイヤレスリモコンが故障 
したとをには、室内 ユニッ トの受光部付近の応急運輯ボタンを使って 


応急運転がでをまず。 

運転を開始したいとを 

•冷房運輯…… g] ボタン①を押ず。 

♦暖房運輯…… g ボタン③を押ず。 
《PL-ZRP.BA7 お、 PL-ERP.BA7 お、 

PL-SRP.BA7 形、 PM-(H)RP.FA7 形の場台には 
2秒む上ボタンを押し続けて下さい。 

※運乾表示ランプの点なで運転開始をお知5せします。 


受光部 


S ， 夕-お h - 
(1^ 
b げ4 


運唐暖房華巧 
〇 

‘（就：胤中） 


暖房 


※応急運転時の運転内容は下記になります。 


闇ボタン① 


運乾モード 

を房 

暖房 

設定温度 

24で 

24で 

風 速 

強 

強 

風 向 

設定1 

設定が1 


ボタン⑨ 


\運転表示ランフ 

(図ち例： PL - ZRP - 巨 A 7 形、 PL - ERP - 日 A 7 形、 
PL - SRP - BA 7 おの場合） 


設定己が存在するユニットは設定己になります。 
運輯を停止したいとを 

参 P ボタン①または!^ボタン③どち!5かを巧ず。 


【手動】左ち風向を変えたいとを 


PL-ZRP.BA7 お PL-ERP.BA7 お PL-SRP.BA7 お PL-RP.JA7 お 


PM-(H)RP.FA7 お 


左ち風向べーンは別売部品となります。 


PC-RP.HA7 お 


♦運転を停止し、上下風向べーンを水平 
にして作業してください。但し、收出 
口左ち両端のベーンは固定されており 
動をませんのでま意してください。 

♦左ち風向べーンを、お好みの向をに調節してください。 

(ベーンは左ち、各々約4己°まで変え日れます） 

※冷ミ品風び、火気や調理台、食材に直接あたり、調理に 
影響をおよぼす場合は、風向を調節してください。 



A を意 


乾倒しないよう足場をしっかりして操作してくださし、。 



区\イパワー運転を行うとき 


MA スマートりモコンの場合 


H ボタン⑧を押す。0ボタン⑨を巧す。 g ボタン⑥を 巧す。 
— —ボタン®をが す。 W ボタン⑦を 巧す。 



S PN 2:3 日月 

自動冷巧 

n を 

な 

室の化5で已 

が 28.5-C 

巧— 

自巧 

巧0 




バー.換 WP 
W パワー運転 
タイマー錠 
觸スケジュ ー J 暖 
室かサイレントモード設定 
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参運転能力を上げて、すばやく快適な室温に近づけます。 
参八イパワー運おは最大30分間運転し、自動で通常運乾に 
戻ります。 

参運転モード切換、風速切換を行ったとをも、通常運乾に戻 
りまず。 

参室外ユニットおよぴ室内ユニットの騒音び大きくなること 
びあります。 

■八イパワー運転は、ワイヤレスリモコンでは行えません。 
■室外ユニットタイプにより A イパワー運転できない場 
合があります。 


運転モ—ドの切換、室温 . 
応急運転のしかた 































































































-運おモード表示- 

冷を房♦ドライ巧送風.♦:.暖房 
口自動《な自動を房が*;.自動願 


自動運転を行うとき 


MA スマートリモコンの場合 


□ ボタン①を押ず。 
曰 ボタン⑨を押す。 


( iii り 

vjy 


F 1 I 表示を自動にずる。 


設定温度より室温び高いとさは;ち房運間を、室温がほいとさは暖房運間を開始します。 
に2ぺージ参照） 

※運転モードが確定した後に、現在の運転モード[自動冷房]、[自動暖房]び表示されます。 
尚、リモコンの初期設定で、「自動冷暖表示：しない」に設定変更されている場ちには、 
"冷房"、"暖房"は表示されません。 （ [自動]の表示のみ） 

(リモコンの初期設定につい口ま、リモコンの据付工事説明書簡定編)を参照してください。) 


⑥ 


Ben 






(_ 運転切換] 表示を 但動 I にずる。 



換気運転を行ラとき 


MA スマートリモコンの場合 


♦室内ユニットと連動して換気装置を運転ずるとき（證）ボタン①を巧ず。 

参室内ユニットを運転したとさ、自動的に換気装置ち運転しまず。 

♦換気装置を単独で運転ずるとさ 

n ボタン⑧を押す。曰ボタン⑦を押ず。曰ボタン④を巧す。 

( r 風向•ルーバー•換気操作」 

を還択している状態で） 




1占を责 S 州2:3日ち 
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♦換気運転の風速を変えたいとを 
rF 3 I ボタンのを巧す。 


口 □■■〔 

F1 F2 F3 

^ニコ^ (^る1^呆定1 


■室內ユニットと換気装置の機種により、換気装置のみを運転し 
た場合でを室のユニットのフアンが動作する場合がありまず。 


ワイヤレスリモコンの場合 


• 換気装置が連動接続している場合はエアコンが運 
転を開始すると自動的に換気ち運輯します。 

• リモコンには表示されません。 

• 換気装置の単独運転はでさません。 


運転のしかた 


そ ( D 化の表示 • 点測口いて 
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>「運輯ランプ」が点減し液晶画面に異常情報が表をされている場合は空調機に障害が発生しているため、運輯を継続できずに停止していまず。 
異常内容をご確認の上、空調機の電源を切り、お買い上げの販売店、または工事店にヴービスをお申しつけください。 


異常情報 


1/3 


误常]- ド E 4 

異常発生元室内機 
を獻 ドレス日日日日 号機 
お名 

ま号 


異潮たか! JfeyKT ダノ 


■咖 ■ 

こ 


F 2 F 3 F 4 
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異常コード、冷媒アドレス、お名、製造 
番号が表をされまず。 

お名、製造番号はあ!5かじめ入力されて 
いる場合に表をされまず。 


異常情報 


2/3 


を微眉報 

販売店名アイウ抓キクケ] 

TEL 即 2-3 巧 6-7890 
トヒ•旭名サシスセソ巧ツテト 
TEL 01 卜3巧 6-789 日 


異常脈/トリたットホ"ダノ 


連給先情報はあ！5かじめ入力さ 
れている場合に表をされまず。 


F 1 ] I F 2 〕ボタンで次のぺージを表をしまず。 


異常情報 3/3 


H 難調機簡易点微仆 
携帯電話から QR ]- ドで巧の 
http : //WWW. 腦 

MitsubishiElectric . co . jp / 
wink doc / tc / 


異常!化かリかトホ‘ダノ 


携帯電話点検コード検索ヴービ 
スヴイトの QR コードと URL 
が表をされまず。 




a 


運転のしかた 


輔觀、巧巧觀のしかた 


① 


⑥③⑥⑦ 


■ 自動運転、換気運転のしかた 
その他の表示•点滅について 







































































































MA スマートリモコンか5、タイマー運輯、週間スケジュール運輯、室外ヴイレントモード運輯（静音運輯）、省エネ運輯の設定がでをまず。 
MA スマートリモコンのメニューボタンを押してメインメニュー画面を表示し、 rm ボタンで設定したい項目を選択しまず。 

詳細設定方法は、 IJ モコンの取扱説明書をご確認ください。 


F1 F2 F3 F4 


主 メインメニュー 1/3 


主 メインメニュー 2/3 

風向•ルーパ'-•換気票作 


►制限説 

ハイパワー運転 


省エネ設定 

►タイマー設定 


白動清掃設定 

週間スケジュール設定 


フイルター情報 

室外サイレントモード設定 


異常肩報 

Xイン画面へ:戻るホ''ダノ 


メイン画面へ:戻るホ、、の 


ロロ □□ 
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タイマー運転 


■オン/オフタイマー 

運転開始時刻と停止時刻が日分単位で設定でをまず。 

■消忘れ防止タイマー 

運転を開始してか5停止ずるまでの時間を1 日 分単位で設定でをまず。設定時間は3 日 分か524 日 分の範囲で設定でをまず。 


週間スケジュール運転 


1週間の運輯/停止時刻と設定温度が設定でをまず。 
1日最大8パターンの設定がでをまず。 


4室がサイレントモード運転3 


Mil 標準 d 中 


詩 


室外 ユニッ トの静音性を優先した運輯を行いまず。 

1週間の室外ヴィレントモード運輯開始時刻と停止時刻が設定でをまず。 

室外ユニットの詩音レベルは「標準」「中」 r 詩」か5選択でをまず。 

ヴィレントモード中は低騒音優先のため、能力がセーブされまず。能力不足を感じた場合はヴィレントモードを解除してください。 
※室外ユニットタイプにより設定でさない場合がありまず。 


省エネ運転 


■設定温度自動復帰 

設定時間後に、設定した温度に戻しまず。 

設定時間は1 日 分単位で3 日 分か!512 日 分の範囲で設定でをまず。 

■省エネ運輯スケジュール 

1週間の省エネ運輯開始時刻と停止時刻、能カセーブ値が設定でをまず。 

1日最大4パターンの設定がでをまず。 

設定時刻は已分単位で設定でをまず。 

能カ セーブ 値は 10% 単位で 90%か5 曰 0% の範囲と 0% で設定でをまず。 


タイマー運輯はワイヤレスリモコンでも設定でをまず。「タイマー運輯のしかた（ワイヤレスリモコンの場合）」の項をご確認ください。 
週間スケジュール運輯、室外サイレントモード運輕、省エネ運輯は、ワイヤレスリモコンでは設定できません。 


運転のしかた 


タイ7-、スケジトル縮、11ネ臟しかた(曙-トリロンの場合) 


W タイマ—、スケジユ—ル、静音、省エネ運転のしかた 
























































■ 入りタイマー運転を行うとき - 

□ Q ボタン①を押ず。 リモコンに表示がでます。 

曰 I 入タィマ-1 ボタン⑥を押ず。 現在時刻び消‘口し,入り時刻と©が点口しまず。"に入"表示が点滅しまず。 

□ ボタン③- r ^ n ボタン④を押し、入り時刻を合わせる。 

• 入タイマー時刻設定後"に入"表示は10秒間点滅して点灯に変わり、入タイマー設定が完了します。 

• エアコンの運転は自動的に停止し、 I 入り時刻] まで待ちまず。 

■設定中に"に入"表示が点滅から点灯に変わった時口ま I 入 タイマー] ボタン⑥を巧したを、手順目からやり直してください。 


■ 切りタイマー運転を行うとき - 

□ @)ボタン①を押ず。 リモコンに表示がでまず。 

曰 [切タィマ-1 ボタン⑥を押ず。 現在時刻が消口し、切り時刻と©が点口します。"に切"表示が点滅しまず。 

□ ボタン③-ボタンのを巧し、切り時刻を合わせる。 

♦切タイマー時刻設定後"に切"表示は10秒間点ミ威して点畑こ変わり、切タイマー設定が完了します。 

■設定中に"に切"表示が点ミ威か日点口に変わった時には I 切タイマ勺ボタン⑥を押した後、手順目わ、日やり直してください。 


入二切タイマー運転を行うとき 


口入タイマー•切タイマー両方の設定をずる。 

♦ t i 表示は t または i どち5かが表示され、 
t は、停止-►運輯(入り時刻）-►停止(切り時刻） 
i は、運転-►停止彻り時刻）-►運較(入り時刻)を表します。 


タイマー運転を解除ずるとき 


入タイマー運転を解除ずるとき I 入タィマ- 1 ボタン⑥を押ず。 ♦入り時刻が消灯し、入タィマ-は解除されます。 

切タイマー運転を解除ずるとき I 切タィマ- 1 ボタン®を巧ず。 ♦切り時刻が消口し、切タィマ-は解除されます。 

入 二 切タイマー運乾を解除ずるとき I 入タィマ- 1 ボタン⑥と ( 切タィマ- 1 ボタン®を押ず。 ♦入り時刻と切り時刻が微 T し、タィマ-は解除されまず。 
タイマー運おを解除し、エアコンを停止ずるとき ( A / ffl ) ボタン①を押ず。 ♦エア]ン鴨止します。同時に、離されていたタイマ-運輛解除されます。 





Q 


運転のしかた 


タイ Hg 励!！: immyjm 


タイマー運乾の設定は、ワイヤレスリモコンの送信部を室内 ユニッ トの受光部に向けて操作ボタンを 
押した時、室内 ユニッ トか！ 5" ピッ"と音のずることを確認しなが5行ってください。 


■タイマー運転には次の3つのち法があります。 

• I 入タイマー運尾] 運転の開始のみをタイマーで行ラ。 

• I 切 タイマー 運輯 I 運転の停止のみをタイマーで行ラ。 


I タイマー運乾中 


• [ X ご切タイマ~運輯 I 運転-停止の両方をタイマー 
で行ラ。 

■タイマー運転の設定は、24時間拟内に入-切各 
1回拟内です。 

■タイマー時刻設定は、]0分単位です。 


暖房 


み II 

[風向 I 


c'H C 

•©AM 

と 7: 孤 


弓:孤 

みじ入 


切り時刻 

(点滅中は時刻設定•変更受付中） 

タイマー運転順位 
i 切♦入 
t 入♦切 

入0時刻 

(点滅中は時刻設定•変更受付中） 


現在時刻の設定を行うとき 
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み II 
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画 


苗ち 
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日：孤 


湿度 

@泌 


試适巧 


甩巧 

甩向 

口 

ル-パ¬ 
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KD 

KD 


B 定リセット田れ 


リモコンに表示がでます。 


現在時刻が点滅します。 


□ ボタン①を押ず。 

0時計ボタン③を押ず 

曰 ボタン ③- r ^ n ボタン④を押し、現在時刻を合わせる。 (電池を入れて最細こ現在時刻を合わせる時はここか日操作してくだをし、。) 

□ 時計ボタン ③ をもう1回押す。 現在時刻が点灯します。頒在時刻合わせの設定完了です。） 

■設定中に現在時刻が点減か5点灯に変わった時には手順曰か5やり直してください。 


g 夕 V マ— li 転のしかた 







































































































2. COs 表示設定 


□ ( ZED 、 丘！]ボタンで設定する項目を選択してじ5□、丘^ボタンで変更します。 

■前回排出量表示 

停止操作を行った際に r 前回排出量表を」を表をずるかを設定しまず。（出荷時設定：表をずる） 

表示しないよラにずるには、「しない」を選択しまず。 

■ C 02 換算係数設定 

C 日2排出量は運輯状態か5推定される消費電力量を元に算出していまず。 

IkWh あたりの C02 換算係数 （） を設定しまず。 

設定範囲：日.日日日〜日.999 (出荷時設定：日.4日日 *•) 

※じ日2換算係数 0.4-C 日 2/kWh 

■収集時刻設定 

一日の COs 排出量を収集ずる時刻を設定しまず。 

設定範囲：1:〇日〜24:日0 (出荷時設定： 24:00) 

※夜間などエアコンの電源を切る場合は収集時刻を変更してください。（停電している場合、データを収集ずることがでをません。 ) 


哉ち更轨.巧おのの_ 

圓圓圓圓 


F2 F3 


F4 


□ 設定完了後、 （0 ボタンを押します。 


C02 排出量表示（前回排出量表示) 


MA スマートリモコンにて停止操作を行った際に本日の COs 排出量を表示しまず。 

■COs 排出量は停止後3分間表示されまず。ただし、他のメニュー画面に切り換えた時点で表示は消えまず。 

再表示ずるためには、 （0 ボタンを3砂む上長押ししてください。 

■COs 排出量表示画面にてI F 4 I ボタンを巧ずと、本日から 8 曰分の省エネ度をグラフ表示しまず。 

((i る) ボタンを f 甲ずと、メイン画面に戻ります。） 

■目標 COs が出量設定は19ページを参照してください。 

■10 分む上運間した場台にのみ表示しまず。 

■COs 排出量は小数点第2にを繰上げして表示しまず。 

■空調負荷び小さいとさ、運輯時間び短いと定など、 COs が出量び0.01未満の場合は、0.0表示となりまず。 
■従リモコンでは表示されません。 

■MA スマートリモコン jy 列か6の停止操作では表示されません。 

■表示させないよラにずるには、設定の手順 H に従って設定を変更してください。出荷時は r 表示ずる J 設定でず。 
COe 排出 量 表示例 


前曰のが出量 



19:00 1:( 


収集時刻 




設定しました範囲内の0〇2 
排出量を積算し表示しまず。 
図は収集時刻設定を1: 00 
としていまず。 


今回までの排出量 

A 


7.6 


平 


運乾開始 


停止運転開始 


1 A を-競 

g 1 PM 日;00 金 


今回までの 

V 排出量 
7.6 kg --- 
前日の扫陆量 



リ o.iiKy 
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]1 


F 1 F 2 F 3 F 4 


曰巧 C 0 巧 f 出屋 



前の画面へ：戻るポタン 


停止 


収集時刻 


lA 会譲室 PM 7; 日日金 


今回までの 

排出量 



前日の排出量 


し’恥 


1 II II 

圓 


F 1 F 2 F 3 F 4 


日巧 C 0 細 ■ 



1234kg 


7曰前 


前の！®へ：戻るボタン 



B 


15.3 



C 02 表設定 


►前回排出■表示逝/しない 
C02 換算碰設定0.400 
収集時刻設定 24:00 


設定更新：ホ定ホ。ダノ 




運転のしかた 


CO ぶ地量表おのしかた 


エアコンび運転中に排出した C02 排出量を表示します。 

また、 C02 排出量の目標値を設定することにより省エネ度を表示することびできます。 


C02 排出量表示初期設定方法 


COs が出量表示に関ずる設定を行いまず。※従リモコンでは設定びできません。 


II メインメニュー画面で「初期設定」を選択し、 g ) ボタンを押します。 

□初期設定メニュー画面 （2/2) で、に〇2表示設定」を選択し、 

(0 ボタンを押します。 


1. 初期設定メニュー_ 
初期設定メニュー 2/2 


リモコン表示設定 
自動モード設定 
►C02 表の 

難者用パスワード登録 


メ ：!- 画面へ：戻るホ"タン 


-ソル ▲ ◄ ページ 


▼力-ソル ▲ 


> C 02 排出量表示のしかた 





























































































運転のしかた 


COs 排出量表示のしかた 


曰 な/月 なデータ表示方法過去の日巧/月;欠データを表示ずることびできまず。 


D メインメニユー画面 （3/3) で「0〇2排出量表示」を選択し、 
ち 3) ボタンを巧します。 


メインメニュ - 


主 メインメニ 


3/3 


►C02 排出量表牙 
メンテナンス 
初巧觀 
サー ビス 
Q&A 


が/麵へ:戻るホ•ダノ 


0丘□、巳星]ボタンで「曰次データ」 
ボタンを巧します。 


r 月次データ」を選択し、 


I 曰次 データ 

一覽表お 

本曰か! 58 曰分の C 02 排出量と省エネ度（目標 C 02 排出量に巧ずる達成度） 

を表をでをまず。 

ページを切り換える場合は 「 F4 ] ボタンを押してください。 

※正常に収集できなかった場合"-- .-k 旨"が表をされまず。 

※収集時刻に電源を切っていた場合など、該当曰のデータが表をされません。 
このよラな場合、次回収集の際に今までの排出量が加算されまず。 

グラフ表示 

一覧表示画面にて rrn ボタンを押ずと、本曰か! 5s 曰分の省エネ度をグラフ 
表 7F しまず。 

■月次 データ 
~覽表示 

当月か! 514 ヶ月分の C 日 2 排出量と省エネ度（目標 C 日 2 排出量に巧ずる達成度） 
を表示でをまず。 

ぺージを切り換える場合は 「 F3 ] 、 r F4 1 ボタンを押してください。 

※当月データは前日までの積算値を表をしまず。 

※ーヶ月間電源を切っていた場合などは、該当月のデータが表をされません。 
グラフ表示 

一覧表示画面にて rF 1 I ボタンを押ずと、当月か！ 514 ヶ月分の省エネ度を 
グラフ表をでをまず。 


2. COs 表示設定 


C0 おを F 設を 


唱磬=!麗酒■諮) 


W®® へ： 


戻る护ダノ 


百百 


曰次データ（一覧表示） 


(グラフ表示） 


曰次 C02 排出量 

1/2 

年/ち/日 

C02 排出量 

省な度 

本日 

9999.9 kg 

: +i り日％; 

10/12/3 

9999.9 kg 

:+100%； 

10/12/2 

9999.9 kg 

:+100% 

10/12/1 

9999.9 kg 

:+100%； 

へ。 ザ 切換 

Kfetel 

へ。 ザ ホ•於 



曰次 C02 排出量 


■lllllll 


の信 


JL 


F1 F2 F3 F4 


月次データ（一覧表示） 


I 

3でで f 


前の面面へ：戻るホ’の 


JI IL 


F2 F3 


(グラフ表示） 


F4 


月次 C02 排出量 


年/ち 

C02 排出量 

省な度 

1肌2 

999999.9 kg 

: +i り日％ 

10/11 

999999.9 kg 

:+100%； 

10/10 

999999.9 kg 

:+100% 

10/9 

999999.9 kg 

：+1〇6% 


へ。-グ臟： V- ゾ旷ダノ 


月次 C02 が出量 


111111 illll 


じ*^ 


前の面面へ：戻るホ’タン 


圓□圓圓圓口圓圓 


F1 F 吕 F3 F4 


F1 F2 F3 F4 


目標 C 02 排出量設定方法省エネ度を表示ずるための目標 COs 排出量の設定を行いまず。 


n 月次 CDs 排出量の一覧表示画面にて、 [ ID ボタンを押しまず。 
※月次〇〇2排出量の一覧表示画面への操作方法は上記参照 


且 月な0〇2 排出量のグラフ表示画面にて、ご幻、丘至]ボタンを押し、目標巳02排出量を設定します （ 1 Okg 単位)。 
※目標 COs 排出量の設定は月次データか5のみ設定巧能です。日次の目標排出量は月次の目標 COs 排出量 
を31分の1に演算された値となります。 


•C 日2排出量は運輯状態か!5推定される消費電力量を元に算出した目まであり、実際の消費電力量か!5算出される値とは異なる場合があ 
りまず。 

•電気集じん器などの別売部品の C 日2排出量は含まれません。 

•室外ユニットタイプにより表をでさない場合がありまず。 

•1 つの U モコンで複数のエアコン（複数冷媒系統）を制御している場合、 IJ モコンに接続されている全冷媒系統の COs 排出量の合計が表 
をされまず。室内ユニット毎、冷媒系統毎の C 日2排出量は、表示でをません。 

• r 初刚または「目標 cos 排出量日 k 呂設定」の場合には、電源投入時に目標 cos 排出量の仮の値が自動的に設定されまず。 

※仮の目標 C 日2排出量ま、使用環境や使用状況により実際の目標 COs 排出量とは一致しない場合がありまず。 

♦当日分の C 日2排出量は停止操作時に算出されまず。 

運転中の C 日2排出量はリアルタイムに表をでをません。 


g C 02 排出震累しかた 




























































































運転のしかた 


人感ムづアイ醜のしかた (PL-ZRP • BA7 おの場さ) 


乂感ムーブアイ A ‘ ネル機種の場合の各種設定ちまを表示しまず。 


人感ムーブアイ設定画面への移動方法 


□ メインメニユー画面で r メンテナンス J を選択し、ボタンを押しまず。 

□ CED 、 CUD ボタンで、 r 人感ムーブアイ設定」を選択し、 ( S ) ボタンを押しまず。 

※「無」と表示されているときは、この機能に対応している室内ユニットが接続されていないため設定できません。 


♦人感ムーブアイパネル機種でち r 無」と表示されているとさは、正常 
に据付け5れていない可能性がありまず。その場合は、お買い上げ 
の販売店、または工事店にサービスをお申しつけください。 

※標準ムーブアイパネルの場をは r 無」と表示されます。 


□ [ ID 、丘 ID ボタンで設定ずる項目を選択し、 ( S ) ボタンを押しまず。 

■人感風向設定 

風向制御ち法を選択しまず。(出荷時設定：省エネ自動モード） 

省エネ自動モード/快適自動モード/エリアムーブアイ 
■人感不在制御設定 

人感ムーブアイが検知した人数に応じて、省エネ運転をしまず。 

不在省エネモード/在室率省エネモード/不在停止モード(出荷時設定：共に OFF ) 


メンテナンスメニユ- 


メンテナンスメニュー 

自動昇降パネル操作有/^ 
自動清掃操作 固/無 

風向固定操作 固/無 

を風防止/\>-ン設定固/無 
►人感ムーブアイ設定固/無 

む-画面へ:む-ホ、、ダノ 


人感ムーブアイ設定 
人感ム~ブアイ設定 

►人感風向設定 
人感不在制御設定 


設定画面へ：決定ホ''タン 


人感風向設定のしかた 


□ [ ID ボタンで r を媒アドレス J 

曰 


F 吕 


r 号機 J を選択しまず。 

巧]ボタンで人感風向制御を設定ずるユニットの 


を媒アドレスと号機を設定し、 g ) ボタンを押しまず。 

►設定ユニットを確認したい場合、上記の手順で r; 令おアドレス」「号 
機」を選択し、 广 F4 I ボタンを操作ずることで、対象室内 ユニッ 
卜のべーンのみ下吹をになりまず。 

詳細は13ぺージの iifefefeua を参照願いまず。 

□ ご□ボタンで慌媒アドレス jr 号機」 r 風向自動制御」を選択しまず。 

□ CEID 、 CEE ] ボタンで人感自動制御を設定ずるを媒アドレスと号機、 
風向自動制御を設定し©ボタンを押しまず。 

各設定は下記モードに対応します。詳細は已ページを参照してください。 

省エネ：省エネ自動モード 
ムラ無：エリア ムーブ アイ 
快適：快適自動モード 


•次のよラなとをには、人感ムープアイが人を検知しにくい場合があり、 

その際は、人がいてちベーンが反応しないことがありまず。 

•真夏など、室内の床，壁温度が高<、人体との温度差が少ないとを 
-厚着をして肌が表れていないとを-検知範囲内にいないとを 
-間に棚などの障害物があるとを -温度変化が大をい発熱体があるとを 


□快適自動モードを設定ずる場 S ホ、快適風向設定を選択し、 
ボタンで快適風向設定画面に切り替えまず。 


人感風向設定 


人感風向設定 


►お媒アドレス国 

号機 D /2/3/4 


:ツトの確認は確認 T ダ崩作 



•じ夕へ:決定が欠/ 


—アドレス+ 


人感風向設定 

人感風向設定 


を媒アドレス 0 

号機 11/2/3/4/全て 

►風向自動制御ムラ無/快適 
快適風向設定 


設定更新：決定ホ''タン_ 


人感風向設定 


お媒アドレス国 
号機 D /2/3/4/ 全て 

風向自動制御省口/ムラ無 / t 邸国 
►快適風向設定 


設定更新：決定ホ''タン 


■屈 r 面 



人感ム—ブアイ設定のしかた ( PL-ZRP • BA 7 おの場合) 


A 









































































□ [ Z □、ご!□ボタンで吹き出し□を選択してから、 CHD ボタンで 
風向を設定し、 ( g ) ボタンを押しまず。 

0ボタンを巧すと、画面に r 設定中 J と表示されまず。 


設定が終われば元の画面に戻りち;)。 

※場所によっては r 風よけ」でも風があたる場合や、 
r 風あて」でち風があたらない場合がありまず。 


快適風向設定選択画面 


快適風向設定 


D 


1:隅励 • 

flW 

吕 

2 :風あて 

w 


3 :風よけ 

3 


4 :風よけ 


設定更新：決定ホ''タン 


吹出 □ + 


HeB 


快適風向設定設定中画面 



>リモコン表示画面のベーン1が、対応する室内機でスイングしているベーンです。ベーン1を基準にベーン2〜4を設定してください。 


人感不在制御設定のしかた 


人感ムーブアイが検知した人数に応じて、省エネ運鼠をします。 

不在制御(不在省エネモード）：室内に人がいない状態が連続で日0分 m 上続いた場合、冷房-暖房とち2で分の 
空調パワーをセーブ。ムダな;令暖房を抑えます。 （2 で分能カセーブ） 

在室率制御(在室率省エネモード）：在室率が30%程度の場合、冷房-暖房とち rc 分の空調パワーをセーブ。 

人数に応じた適切なミ品度制御を行いまず。 （ rc 分能カセーブ） 

不在停止：設定時間連続で人を検知しなかった場合、自動的に運転を停止します。 

□ EEn 、 丘!□ボタンで人感不在制御設定を選択し、©ボタンを巧しまず。 

□ ご□、ご日ボタンで坏在制御」または r 在室率制御」または坏在停止」を選択しまず。 


人感ムーブアイ設定 
人感ムーブアイ設定 


人感風向設定 
►人感不在制御設定 


設定画面へ：決定ホ''タン 


不在制御•在室率制御 


人感不在制御設定 


可 、にを]ボタンで無/を房/暖房/を暖を設定し、@ボタンを押しまず。 


各設定は下記モードに対応しまず。 

無：省エネ制御無効 
を房：冷房時のみ省エネ制御有効 
暖房：暖房時のみ省エネ制御有効 
冷暖：冷房/暖房時に省エネ制御有効 


人感不在制御設定 


►不在制御閱/;ち房/暖房/を暖 
在室率制御閱/;ち房/暖房/を暖 
不在停止■分 


設定更新：決定ホ''タン 


力ーソル 


□ 


人感不在制御設定 


引 ■ 


参上 記制御において能カセーブ中の間ち、リモコンの設定温度は変更されません。 


人感不在制御設定 


不在制御臨/を房/暖房/を暖 
在室率制御閱/;ち房/暖房/を暖 
►不在停止■分 


I 不在停止 I 

rF 3~ i 、 ffti ボタンで人を検知しなくなってか5停止ずるまでの時間を設定しまず。 

停止時間は日0分〜180分まで10分単位で設定可能でず。 

「-」を選択した場合は不在停止しません。 

本機能により停止した場合は、リモコンに r 不在により停止しました」と表示されます。 

※下記の場合は不在停止しません。 

送風モードで運転中の場合 

運転-停止操作が集中管理中の場合 ( MA スマートリモコンにミ!）が表示されている場合） 

※下記の場合は本機能は無効となります。 

グループ制御時 

不在停止機能がない室内機とフリーコンポマルチ接続されている場合 
《 MA スマートリモコンの操作□ックが有効に設定されてし巧場合にも不在停止は有効です。 


設定更新：決定ホ''タン 


1 A 会議室 PM 2;3 日金 


不在により 
停止しました 
12/31 PM 12:59 



A ま意 


人感ムープアイは人を梭知でをない場合ちありまずので、対物、巧動植物など 
誤検知により停止して困る場所では使用しないでください。 


•次のよラなとさは、人感ムーブアイが不在を検知しにくい場合があり、不在停止しないことがありまず。 
•真夏など、室内の床、壁温度が高 <、人体との温度差がルさいとを 
-温度変化の大をい発熱体があるとを 

•次のよラなとさは、人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があり、人がいてち不在停止ずることがありまず。 
-真夏など、室内の床、壁温度が高<、人体との温度差がルさいとを 
-厚着をして肌が表れていないとを-檢知範囲内にいないとを 
-間に棚などの障害物があるとを -温度変化の大をい発熱体があるとを 

-人移動がなく一定の場所にとどまっているとを 


U 人感ム—ブアイ設定のしかた ( PL-ZRP •己 A 7 形の場合) 






















































































運転のしかた 


もっと巧りたいとを 


暖房運転について 


■暖房開始時に風が弱い：吹出し空気が一定の温度に達ずるまでは、吹出し空気の温度上昇に合わせて、徐々に設定風速へ切換わりまず。その間ワイヤードリ 
モコンには"暖房準備中"と表示されます。（ワイヤレスリモコンの場合は受光部付近にある表示巧が点打しまず。） 

■風速が設定どおりにならない：室温び設定温度となり、風速は微風となります。 

■風が出ない：ワイヤードリモコンに"暖房霜取中"表示中は風を出しません。（ワイヤレスリモコンの場合は受光部付近にちる表示巧〈棲〉び点好します。） 

■運転を停止しても風び出る：運輯停止後約1分間室内 ユニッ ト内の余熱を排熱ずるために室内フアンびまわる事びありまず。 


ウェーブ気流(暖房時)とは 


■各風向べーンが時間差で順次、水平から下吹をまたは下吹をか5水平へ動を、室内の空気を攪拌し、室温のムラを抑えまず。 
《PL-ZRP.BA7 形、 PL-ERP.BA フお、 PL-SRP.BA7 おの場合 


:スタースリムの使用温度節囲 


冷房-ドライ 


暖 


房 


乾球温度 


湿球温度 


乾球温度 


湿球温度 


室 内 


19に〜32で 


1己。 C 〜 23 C 


17。0〜28で 


天井が 


-30に 


- RH 800/〇 


室外 g 


-己で〜43で 


•1 VC 〜21で 


— 12で〜1巳で 


天吊形などの露出タイプは除く。 

室外 ユニッ トにより表と異なることがありまず。各室が ユニッ トの使用温度範囲は 
カタ□グ-仕様書等でご確認ください。 


暖房霜取中とは 


■が気温度が低く、湿度び高いとさに室がユニットに霜が付をます。この霜を溶かす運おを行っているとさに表示します。霜取運転は約10分程度（最大1已 
分）で終わります。 

■霜取運転を巧っているとさは、室内ユニットの熱交換器が冷た<なりますので、送風機を停止しています。 

またこの間は上下風向べーンを水平吹さに自動設定しまず。霜取運乾を終了しますと暖房準備中へと移行しまず。 



自動運転とは 


を房運転 


■設定温度より室温が高い時は冷房運転を開始し、室温び低い時は暖房運転を開始しまず。 

■自動運乾中に室ミ忌が変化し設定温度より2で ULh 高くなり、そのが態び1已分続くと冷房運転に切換 
わります。また、 2t；ULh 低くなり、その状態が1己分続くと暖房運転に切換わります。 


1已分間（暖房^を房に切換わる） 
——設定温度+2で 


I 設定温度 


.- 設定温度一2で 


1日分間（冷房^暖房に切換わる） 


運転のしかた 


巧な使い方 


上手な使い方一"ミスタースリム"を上手に正しくお使いいただき、快適な室内環境をお作りください。 
I 室内温度(室温)は最適に 


■冷房運転では室巧と室がの温度差を已で L ソ内にずるのび最適でず。 
■冷やしすざは健康によくありません。電力のムダ使いにもなりまず。 
■たとえば冷房のとを設定温度を rc 上げると約10%の電力が節約でをます。 


を房時は熱の侵入を少なく 


■冷房時直射日光の当たる窓にはブラインド、カーテンをひくなどして熱の侵入を少なくしましよう。 
■出入□は必要なとをながは開けないよラにしましよラ。 


長時間直接お肌に風をあてない 


■長時間エアコンの風び直接身体にあたると体調を悪くしたり、健康障喜の原因となることがありまず。 
■特に赤ちゃんや子供は大人に比べて敏感です。エアコンの風を直接机にあてないでください。 


フィルターの清掃を 


■フィルターの目詰まりは風の流れを悪くし、冷房•暖房能力が落ちます。電力のムダ使いとなりまず。 

また、露付•露たれの原因にもなります。 

■MA スマートリモコンはフィルターサイン付きでず。に己ぺージ） 


I 中間期にはドライ運転を 


■ムシムシすると感じるとさは、空気中に含まれる水蒸気がをい状態でず。湿度は温度や風との関係びあり、快適と感じる湿度条件は夏で日〇〜70%、をでは 
已已〜70%程度といわれています。 

■ムシムシずるとき、冷房運転ではをえずざと感じることがありまず。ドライ運転をご利用ください。 


室內の温度ムラ解消に風向調節を 


■冷房時、肩などに直接風が当たり体調を悪くすることびありまず。冷たい空気は重たいので水平吹出しなどにして、上方からをやすよラ風向を調節してください。 
■暖房時、足元が寒いのは冷たい空気は重いので、床の近くに溜まるか6でず。下吹出しなどにして風向を調節してください。 


とをどさ換気を 




■長時間、閉め切った部屋では空気び巧れますので、とさどを換気が必要でず。 

■送風運転は、お部屋の空気を循環させる働さをしまず。 

■冷房-ドライ•暖房運転をしない中間期に換気扇との連動運転をしますと、より効果的な換気が 
できます。当社"□スナイ換気扇"を利用しまずとムダのない換気がでをます。 









































































参お手入れのしかた•困ったときに 


r 故障かな? j と思った目 


0室内ユニットより白い霧びでる。 

0 •室内の温湿度が高い場合、運転の始めにこのよラな現象が起こる場合 
があります。 

•霜取運転時、冷気が下りてきて霧状に見えることがあります。 


0室がユニットより水び出る 

0* 冷房時に冷えた配管や配管接続部に水滴がつ走滴下ずるためでず。 

• 暖房時に熱交換器についた水が滴下ずるためです。 

• 霜取時に熱交換器についた水が蒸発し、水蒸気が出ることがありまず。 


0リモコン表示部に®のの表示び出ている。 

Q • う^の表示が点灯中はリモコンでの運転•停止の操作が禁止となっていまず。 


0 騒音び仕様値よ0も高い。 

Q* 室内の運転音は反響などにより、無響室で測定した仕様値よりち一般的に 
つざに示します値程高くなりまず。 



吸音効果の高い部屋 

普通の部屋 

吸音効果のおい部屋 

一般例 

放送スタジオ、音楽室等 

応接室、ホテル□ビー等 

オフイス、ビジネスホテル 

騒音アップ値 

3〜7服 

6〜10服 

9〜13服 


0 ワイヤレスリモコンの表示びでない、薄い、受光部に近付けないと 
受信しない。 

0•乾電池が消詩していまず。 

乾電池を交換し、リセットボタンを押してください。 

※新しい乾電池でち表示の出ない場合は、 

乾電池の入れ方(+、一)を再度確認してください。 


0 リモコン表示部に香！の表示が出ている。 

Q* ミ虞の表示が点灯中はリモコンでの運転モードの操作が禁止となっています。 
0 リモコン表示部に曾@の表示び出ている。 

0 • 容@の表示が点灯中はリモコンでの設定温度の操作が禁止となっています。 


0 ワイヤレスリモコン受光部の運転表示な(緑)び点滅ずる。 

Q* 空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。 

※自分では、絶対に修理しないでください。エアコンの電源を切り、 
お買い上げ版売店に製品名を連絡してください。 




© f 故障かな？] ©1 お答えしまず(故障ではありません) 


0 よくをえない。よく暖ま！5ない。 

^ •フィルターの清掃をしてください。（フィルターが巧れ、目詰まりし 
て風量が低下しているためでず） 

•温度調節を確認して、設定温度を調節してください。 

•室外ユニットの周囲空間を広くあけてください。 

室外 ユニッ トの吹出し□-吸込み□が塞がれていませんか？ 

■窓やドアが開いていませんか？ 

•圧縮機の予熱中です。外気温度が一20でより低いを件で電源を入れ 
た場合、最大で4時間運輯でさない場合がありまず。 
(《PUZ-HRP80 〜1日0おの場合） 

0 暖房運転にしたとを、ずぐに風がでない。暖房準備中表示びでる。 

Q •充分に暖かな風をおとどけするため準備中でず。 

©暖房運乾中、設定温度になっていないが運転び止まる。 

Q •外気温度が低く、湿度び高いときに室外ユニットに霜が付去ます。こ 
の霜を溶かしています。そのまま約10分ほどお待ちください。 

0 風向び途中で変わる、風向び設定どおりにな5ない。 

Q •冷房運転中、下吹出し(水平吹出し)で使用しまずとベーンが自動的に1時 
間後に水平吹出し(下吹出し)になります。これは水滴が滴下するのを防ぐ 
ためでず。 

•暖房運転中、吹出し温度がおいとさ、または霜取運転中は自動的に水平吹 
出しになりまず。 

0 風向を変化さはたときべーンが1往復 ULb しないと指定位置に停止 
しない。 

Q •風向変化時は、基準位置検知動作をしてから所定の角度にベーンが動さ 
ます。 

0 水の流れるような音や時々"プシュ"と音びずる。 

Q •エアコン内部のを媒が流れている音や、;令媒の流れが切換わるときの音 
でず。 


0 "ピシッ、ピシッ"という音がずる。 

温度変化で部品などが膨張•収縮して、こすれる音です。 

0 部屋がにおう。 

Q ■エアコンが壁やじゅラたん、家具か日発生するガス、文は巧類などにしみ込 
W んだにおいを吸込んで、風をの出ずためでず。 


0 再運乾のために停止後ずぐに運転-停止ボタンを巧したび動かない。 

Q •約3分間お待ち<ださい。 

(エアコンを保護ずるため、止まっていまず） 

0 運転•停止ポタンを巧さないのに動き出した。 

0■入タイマー運転をしていませんか？ 

W 運輕•停止ボタンを巧して停止してください。 

•遠ちコント□ールが接続されていませんか？ 

運輯を指示したところへ連絡唯認してください。 

• ろ)の表示が点灯していませんか？ 

運輯を指示したところへ連結•確認してください。 

• 停電自動復帰を設定していませんか？ 

運輯•停止ボタンを巧して停止してください。 

0 運転•停止ポタンを巧さないのに停止した。 

0•切タイマー運おをしていませんか？ 

W 運輯•停止ボタンを押して運転を再開してください。 

•遠ちコント□ールが接続されていませんか？ 

停止を指示したところへ連結•確認してください。 

• ろ)の表示が点灯していませんか？ 

停止を指示したところへ連絡唯認してください。 


0 U モコンのタイマー運乾がセットでさない。 

Q •タイマー設定が無効となっていませんか？ 

タイマー設定がセット可龍なとさは、 m のいずれかが表示され 
ていまず。 

0 リモコンに"円朗 se Wait" の表示が出る。 

Q •初期設定(約3分)を行っているためでず。 

0 U モコンにエラーコードび表示される。 

Q • 空調機に障害が発生し、運転を継続でさずに停止していまず。 

※自分では絶対に修理しないでください。 

エアコンの 電源を切り、お買い上げ版売店に製品名 ’U モコン 表示内容 
を連絡して < ださい。 


0 排水音やモータの回転音がずる。 

•冷房運輯停止時に、停止を3分間ドレンアップメカを運転してか5停止す 
るためでず。3分間お待ちください。 


r 故障かな？」と思ったら 















が入れのしかた 


お手入れのまえに■必ず、電源を「切」にしてください。 


室内ユニット、リモコンの清掃 


■やね5かい巧でか 5J 式ををしてください。 

■上下風向べーンは手で強く引っ張ったり押したりしないでくださし、故障の原因になりまず。 

■リモコン線をひっぱったり、ねじったりしないでください。 

また、リモコンケースは取外さないでください。 

■手あか、油類の場合は、家庭用の中性洗剤（食器用または洗濯用）を使用し、中性洗剤が残5ないよラ 
にふを取ってください。 

■ガソリン-ベンジン-シンナー-みがを粉-酸性/アルカリ性ミ先剤などは製品を傷めまずので、 

絶対使用しないでください。 



1フィルターの清掃 


A 注意 

必ず電源を切り、運輕停止状態で清掃を行 
つてください。内部のフアンが回輯したま 
ま作業をずるとケガの原因になりまず。 


A ミち意 

フィルターを取外した状態で運輯をしない 
で < ださい。 

内部にゴ S などが詰まり、故障の原因にな 
りまず。 


A を意 

フイルターを取外ずとさは目にホコリが入 

5ないよラに注意してください。 

また踏台に乗って行ラ時は、輯倒しないよ 
ラに注意してください。 


A 注意 

長く運輯していまずと、フィルターか5油 
が垂れる恐れがありまずので必ず、その前 
にフィルターエレメントの交換及び枠のミ先 
浄をして < だ‘さし、。 （PC-RP • HA7 形） 


Q フイルターを取がず。 

r 


0フィルターのホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いずる。 

■巧れがひどいときは、中性洗剤を溶かした、めるま湯でずずいでくださし、。 
■熱い湯(約曰び C 总上)で洗わないでください。変形ずることがありまず。 

0水洗いをしたあと、日陰でよく乾かず。 

■フィルターは直射日光や直接火にあてて乾かさないでください。 

□ フィルターを元の状態に取付ける。 

(取がしの逆の手順） 




® 吸込グリルのつまみを矢印のち向へ引くと、吸込グリル 
が開をまず。 


化なパネル 

つまみ 



吸込グリル 


® 吸込グ U ル端面中央 
のツマ S 部を倒し、 
フィルターを手前に 
引くと、フィルター 
ががれまず。 


V 


つまみ 


化粧バネル 



巧込グリル 



①吸込グリルのつまみを矢印の方向にスライドさせ、吸込 
グリルを開いてください。 



つまみ 吸込グリル 


(D フィルターのつまみを指でつまんで矢印方向に引を上げ 
て外してください。また、フィルター清掃後、フィルタ 
一を取付ける時は、グリルのストッパーにフィルターを 
確実に押込んでください。 



PL-ZRP.BA7 お 
PL-ERP-BA7 お 
PL-SRP.BA7 お 


PL-ZRP •巨 A 7 お PL - ERP . BA 7 お 
PL - SRP •巨 A 7 形 PL - RP . JA 7 お 


PI \/ I -( H ) RP . FA 7 巧 ミ 


• お手入れのしかた-困ったときに 


睡ぉ手入れのしかた 


咬> 



































^ お手入れのしかた•困ったとさに 


お手入れのしかた 


I オイルフィルターの清掃 



PC - RP . HA 7 お 


オイルフィルターを取外ず。 

①オイルフィルターを矢印の 
方向にスライドさせて取外 
して< ださい。 


80お一3巧 
140形一4枚 



0フィルターエレメントの交換。 

® オイルフィルターを矢印の方向にスライドさせて取外し 
てください。 

(D フィルターエレメント巧 
さえ金具（吕本）を巧の 
要領で取列してくさい。 

@側（内側）にたねませ 
てか6、 © のち向にスラ 
イドさせて、取外してく 
ださし、 0 フイルターエレメント押さえ金具 

感 フィルターエレメント（使い捨て）を交換してください。 
別売形名： PAC-SG38KF(12 枚入） 

※フィルターエレメントは枠の内側に確実に収めてください。 
® フィルターエレメント押さえ金具を元通りに取付けてください。 
® 本体への取付けは、フィルターエレメント押さえ金具側 
を必ず下にしてください。 



\ 

□ オイルフィルター枠の清掃。 

<用意していただ<をの> 

•ゴム手袋などの保護具。 

•たねしまたはブラシ。 

※金属系のたねし、ブラシはアル S 部巧を傷付けたり破損 
させる恐れがありまずので避けてください。 

•家庭用中性または弱アルカリ性洗剤。（食器またはミ先濯用） 
※アルカ U 性ミ先剤でミ先浄ずるとアル S 部分が変色ずる恐れが 
ありまず。 


<オイルフィルター巧の洗淨> 

※フィルターエレメントを取外した状態で洗浄してください。 

①ミちれが少ない場合。 

0週間（約1日日時間）に1回程度洗う場合> 

■上記ミ先剤を使用し、たねし、ブラシ等で水ミ先いして 
ください。（めるま湯でミ先ラと更に効果的でず。） 

©巧れがひどい場合。 

■曰日で总下のお湯に上記洗剤を入れ （10 倍程度に薄める）、 
フィルターを1時間故上浸け置さしてか5洗ってください。 
※やけどしないよラにお湯が冷めてか!5洗ってください。 




I フィルター清掃時期 


■ワイヤードリモコンの場合は M 表をを点巧させて清掃時期をお知らはしまず。（ワイヤレスリモコンの場合は表をされません。） 
■フィルター清掃時期は室内ユニットにより異なりまず。 



表示 


室内 ユニット 

運輯時間 

PL-ZRP. 己 A7 形 
PL-ERP. 己 A7 お 
PL-SRP. 己 A7 形 

2己00時間 

PL-RP.JA7 形 

2己00時間 

PM-(H)RP.FA7 お 

2己00時間 

PC-RP.HA7 お 

日日時間 


《PC-RP’HA7 形はフィルター点検の目までず。フィルターの交換時期は環境により異なりまず。1週間り日日時間）ごとに点検し、油滴が滴 
下ずる前に、あるいは目詰まりを起こず前に早めに交換してください。（フィルターは使い捨てでず。） 

《PL-ZRP ■ BA7 形、 PL-ERP • 日 A7 形にフィルター自動清掃ユニットを取付けている場合のフィルター清掃時期はフィルター清掃ユニットの 
取扱説明書をご覧ください。 


I 表示をリセットする 


□ ロィ夕-情報』 
を表示しまず。 


F1 I F 吕 


F4 . 


© © © 


已ご！]ボタン⑥を押ず。0ごりボタン⑥を押ず。〇完了画面び表示されまず。 


ロロ [ 

F1 F 呂 F 

^二 J う戻51 ^定 I 


[WfJ 


ロロロ圓 

F1 F2 F3 F4 _ 

© © © 爲 


ま メインメニユー 2/3 


フィルター居課 


フィルタ^居!医 


フイルター||爵§ 

お 

省エネ醜 
自西清巧醜 
►フイルタ ー 
夏を情强 

つィ帖-巧押/夕•スト J •リクスごみ捨てが 
必要です。 

実巧を，リ toHtr のを巧してくださ 
い. 

フイルターサインを解除します。 

よろしいですか？ 

7イソを巧巧しました。 

が/曲由!へ:庚る t ■■すノ 


に!-由旧へ:; Cl-F の 




に!-画回へ:に!ずの 









ロロロロ 

F1 F2 F3 F4 _ 

©©© 感 


■必ずフィルター清掃を行ってから表示を消してください。表示を消すとユニットの運転時間ちリセットされます。 

■2 台拟上でおの異なる室内ユニットを操作する場合、接続された室内ユニットのラち]台でちフィルター清掃時期がくれば 
"フィルター清掃"が表示されます〈□ングライフフィルター：2已〇〇時間、一般フィルター：100時間〉。 

表示を消すと全てのユニットの運転時間がリセットされます。 

■運転時間で表示される"フィルター清掃"表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を、目安時間で表示 
しているちのです。環境の空気条件によって、ミちれの程度が異な0ますので、ミちれ具合に応じて清掃して<ださい。 
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据付場所について 


A ま意 

•可燃性ガスの洩れる恐れのある場所には 
据付けない。万ーガスが洩れて、ユニット 
の周囲にたまると爆発の原因になりまず。 


なの場所へのほ用は避けて < ださい。 

■可燃性ガスの;'曳れる恐れがあるところ 
■硫黄系ガス-塩素系ガス•酸-アルカリなど機器に影響する 
物質の発生するところ〈温泉地、化学薬品工場、下水処理場、 
動物飼育室、メッキエ場など〉 

熱交換器（アル S フィン、銅パイプ）などに腐食を起こす恐れ 
があります。 

■機械油を使用するところ〈加工油を用いプレスや切削をする 
機械て場十が、 

プラスチック部品の破損、フィルター劣化、送風機や熱交換器 
の機能低下を生じ製品寿命が著し < 低下します。 

■車綱-船®など移動するちのへの設置 

次の廣境でご巧用の隐は、巧用を避けるか！旧売店へご相談くださし、。 
(ま巧ユニット） 


A 警告 

据付や移設などの場合は、を巧サイクル巧に指定を 
巧な巧のちのを混入させない。 

♦空気などが混入ずると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、 
破裂などの原因になります。 

A 警告 

当社指定のを巧 ( R 41 OA)Km はお細こ封入しない。 

♦法令違反の可能性や、使用時-修理時-廃棄時などに、破裂- 
爆発-火災などの発生の恐れがあります。 

♦封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載さ 
れています。 

♦それ政がの冷媒を封入した場合の故障-誤動作などの不具合 
や事故などについ " C は、当社は一切責任を負し、ません。 


■増改築-引越しのためエアコンを取外したり再据付けをする場合 
は、移設のための専門の技術や工事の費用が必要になりますの 
で、あらかじめ販売店にご相談ください。 

この製品はフ□ン回収-破壊法 • 第一種巧定製品でず。 

■フ□ン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。 
■この製品を廃棄する場合には、フ□ン類の回収が必要ですので、 
必ず専門の回収業者に依頼して < ださい。 


移設•廃棄について 


■食用油を使用するところ〈厨房など〉 

プラスチック部品の破損、フィルター目詰まりで機能低下が生 
じます。厨房用エアコンまたはダクト空調を選定 
■湿気の多いところ 
冷房時に結露しやす <なります。 

■高周波を発生する機械（高周波ウェルダー、医療機器、通信 
機器など）を使用するところ 

通信異常やマイコン誤動作の恐れがあ0ます。ノイズ発生源を 
遮断した上で施工して < ださい。 

■化粧品-特殊なスプレーを頻繁に使用するところ〈美容室など〉 
臭いが熱交換器に付着し、室内ユニットか S 吹出すことがあ0 
ます。 

お浜地区 • 積雪地区における設置に関するごま意(ま外ユニット) 

■海ミ兵地区等塩分の多いところ 

使用を避けるか、耐塩害/耐重塩害仕様室外ユニット（受注 
品）をお求めください。 

■積雪の多いところ 

室外 ユニットへの 雪の侵入を防ぐため、防雪ダクト、防雪 フー 
ドを取付けてください。（別売として用意しています。） 

ま巧ユニットは化ずか平に据巧けてくだをい。かたれの原因になりまず。 


電気工事について 


A を意 


参アースエ事を行う。 

アース線は、ガス管-水道管 • 避雷針 • 電話のアースに接続しない。 
アースエ事に不備びあると、感電の原因になります。 


参樹づ場所(水気のある場所など)によっては、漏電遮断機を取付ける。 
漏電遮断機が取付け5れていないと、感電の原因にな D ます。 


■電気工事は、電気工事±の資格のあるちが r 電気設備に関する技 
術基準」 r 内線規程」及び据付工事説明書に従って施工して < ださ 
い。 

■電源は必ずエアコン専用回路にしてください。 

他の電気製品と回路を共用しますと、ブレーカーやヒューズが切 
れることがあります。 

■ブレーカー-ヒューズなどは正しい容量のものをご使巧くださし、。 


運転音にも配慮を 


■据付けにあたっては、エアコンの質量に充分に耐え、振動が 
増大しない場所を選んでください。 

■室外ユニットの吹出□からの冷温風や運転音が隣家の迷惑に 
ならない場所を選んでください。 

■室外ユニットの吹出口の近くには物を置かないでください。 
性能低下や運転音増大のちとにな0ます。 


参お手入れのしかた-困ったときに 


長顯雖則こな目ないとき 


I 長期間ご使用にならないとさ 


□ 4〜已時間、送風運おしてエアコン内部を ノノノノ 
乾燥させる。 

■不衛生な r カビ」などが発生して室内に飛散し体調 
悪化や健康を損なラ原因となることがありまず。 

且エアコンの電源を切る。 

■電源び入っていると数ワッ I -〜 数十ワッ トの電 
力び;肖費されまず。 


再度使い始めるとき 


■下記作業11~0の点検を行い、異常の無いことを 
確認を、電源を入れてください。 


n フイルターを 清掃して、取付ける。 

且室内.室がユニットのの出 □ 

-吸込 n び塞びれていないこ 
とを確認ずる。 





参お手入れのしかた-困ったときに 


0アース線びがれていないことを 
確認ずる。室内 ユニッ トにも取付 
けてある場合びありまず。 

□ ドレンホースのがれながり、先端 
の持ち上がり、詰まりなどのない 
ことを確認ずる。 


且運転開始の12時間 J ； Lh 前か5必ずエアコンの電源 
を「入 J にずる。 

(電源を入れる場合は、必ずが気温度び一 20° C より 
高い条件で実施ください。） 



A ま意 


アース線はガス管*水道管*避雷針*電話アース線に 
接続しない。 

アースエ事に不備があると、感電の原因になることが 
ありまず。アースエ事術場合は販売店にご相談ください。 


觸 • I 事について 



長期間ご使用にな5ないとを 
移設•工事について 


A 








































• r 修理•取扱い•お手入れ j などのご相談は、お買上げの販売店•施工さ•設備業さへお申しつけ<ださい。 

•お買上げ巧へご依巧でをない場合は rs 養電機修理,客□•ご相談窓 Qj 【 28 ぺージ参照）へお Ba いをわせください。 

•エアコンにほ用されているを巧はまをです。を巧は通常漏れることはありませんび、万一を巧びま巧に漏れ、フアンヒータ、ストー 
ブ、コン□等の义気に规れると、ち青ガスび発をする原因になります。を巧漏れの修巧の場さは、漏れ箇所の修理び確実に行われ 
たことをヴービスマンに確認して<ださい。 

•この製品は日本国内用ですので曰本国かではほ用でをません。また、アフターヴービスもでをません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country . 


No servicing is available outside of Japan . 

■保話書 

■室内ユニットに保証書を添付しております。 

セットでお買い上げになった室内ユニット-室外ユニット • 
リモコンを保証します。 

■保記書は必ず「お買上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめ 
のラえ、販売店からお受取りください。 

■内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 
■保証期間中でち有償になる場合がありますので保証書をよ< 
お読みください。 

保証期間…お買上げ曰または据付曰または試運転完了曰 
_から起算して1年間です。_ 

I 捕修用性能部品の保有期間 

■パッケージエアコンの補修用性能部品の保有期間は、 

製造巧切0後日年です。 

■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 

口 巧 □□ 己ろ。 

I 修理を依頼されるときは 

‘「巧 眉 かな？ J と 思った S " (23 ぺージ参照）に 

従ってお調べください。なお、不具合のあるとさは、必ず電源 
を切ってか6お買上げの販売店にご連絡<ださい。 

■保証期間中は 

修理に際して、保証書をご提示<ださい。 

保証書の規定にしたがって修理させていただ壬ます。 
■保証期間が過ぎていると壬は 
修理すれば使用で壬る場合は、ご希望により修理させて 
いたださます。 

修理料金は、技術料+部品代+ (出張料）などで構成されて 
います。 

■ご連絡いただ壬たい内容 


1 . 品名 

N 

パッケージエアコン 

2. お名-製品番号 

室内ユニットは、保罰書に記入してありまず。 


室外ユニットは'室外製品銘板に記入してありまず。 

3. お買上げ曰 

〇〇年〇月〇曰 

4. 故障の状況 

でさるだけ詳しく 


( U モコンのエラー表示記号などち） 

已.ご住巧 

付近の目印などち 

6. お名前-電話番号 

J 


I 保守点検契約のおすすめ 

■エアコンを 数シーズン使用すると、内部が汚れて性能がお下し 
ます。臭いが発生したり、ゴミやホコリなどによりドレンホ 
ースが詰り、室のユニットから水漏れまたは、異常停止する 
ことがあります。通常のお手入れとは別に保守点検契約をお 
すすめします。 

■点検と保全周期の目安[保全周期は保証期間を示しているちの 
ではありませんのでごミち意ください。] 


•表 1. r 点検周期」及び「保全周期」の一覧 


を1 . 本表は主要部品を示します。詳細は保守点横契約に基づして確認してください。 

ま 2. この保全周期は、製品を長く安むしてご使用いただくために、保を行為が生じるまでの目安 
期間を示していますので、適切な保を設計（保守点検費用の予算化など)のためにお役立 
てください。またな守点検契約の契約内容によっては本表よりち、点検-巧を周期び短い 
場合があ0まず。 

上表は巧の淀巧亲件び前提とな0まず。 

①頻繁な発停のない、通常のご使用状態であること。 

(機種によりことなりますが、通常のご使用における発停の回数は、6回/ 
時間じ(下を目安としています。） 

⑤ 製品の運乾時間は、1日時間/曰、2已〇〇時間/年と仮定しています。 

(が雲熱など夜間に運乾するちのはこれより長くなる場ちがあります。） 

また、下記の頃目に適合ずる時には、 r 巧を周期 J 巧び r 交換周期 J の短縮をち 
慮するが要びあ0まず。 

①温度-湿度の高し、場所、あるいはその変化の激しし、場所でご使巧される場合。 
霞電源変動(電圧、周波数、波形重みなど)び大きい場所でご使用される 
場を(許容範囲列での使用はでをません。） 

感振動、衝撃が多い場所に設置され、ご使用される場合。 

④塵埃、塩分、亜硫酸ガス及び硫化水素などの有害ガス-オイル S スト等 
良くない雰囲気でご使用される場ち。 

⑥ 頻繁な発停のある場所、運転時間の長い場所。 (24 時間空調など） 

■消持部品のを換周期目安[交換周期は保証期間を巧しているも 
のではありませんのでごミモ意ください。] 


•表と r 交換周期」の一覧 


主要部品名 

点検 

周期 

交換周期 

□ングライフフィ ルター 


己年 

高性能フィルター 


1年 

平滑コンデンヴー 

1年 

1日年 

ヒューズ 


1日年 

加湿エレメント 


3年 

オイルフィルターエレメント 

随時 

油が垂れる前に交換 


ま1 . 本表は主要部品ををしまず。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。 
ま吕.この交換周期は、製品を長 <安むしてご使用いただくために、交換行為が生じるま 
での目安期間ををしていますので、適切な保全設計卿品交換費用の予算化など)の 
ためにお役立て<ださい。 


主要部品名 

点検 

周期 

保全周期 
[交換または修理] 

圧縮機 


20,000時間 

モーター 

(フアン、ルーパ‘一、ドレンポンプ用など） 


201000時間 

ベアリング 


1己，000時間 

電子基板類 


2曰，000時間 

熱交換器 


己年 

膨張弁 

1年 

20,000時間 

バルブ 

(電磁弁、四方弁など） 


20,000時間 

センヴー 

(ヴー S スタ、圧カセンサーなど） 


己年 

ドレンパン 


8年 


瓶正とアフタ-ヴ-ビス 


保証とアフタ—ヴービス 


< 






MITSUBISHI 


王養電機修理窓□-ご相談窓□①ご案内 


(冷熱品） 


I 修理*取扱いのご相談は I 

皆聋を丄呼15^ . BfiZ ち. iSH 業者へ! 

お買上げ巧へご巧頼できない場合は 



その他のぉ問合ゎせ|^: 


ご相談窓口' 


■お問合せを□におけるお客様の個人眉巧のお取り巧いについて 

王菱電機株式会社は、お客様か5ご提供いただをました個人情報は、下記のとおり、 
お取り扱いします。 

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守-工事および製品のお取り扱いに関連 
してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的な5びに製品品質-サービス 
品質の改善、製品情報のお知らせに利用しまず。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがありまず。 

3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除さ、当社 
ながの第王者に個人情報を提供-開示することはありません。 

①上記利用目的のために、體社グループ会社-協力会社などに業務委託ずる場合。 

霞法令等の定める規定に基づ < 場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただをました窓□にご連緒ください。 


修理•杳口へ 


修 II 窓 □ 電話受付： 36己日24時間に菱電機ビルテクノヴービス株式会社) 


旭…（0166) 25-1 如0 

化川巿 4 条通 9-1703 
(化川北洋ビル 6 階） 

函館 (0138) 51-8699 

西館巿五棱郭町 1-14 
(住友生が五積郭ビル目階） 

帯広 (0155) 24-1669 

帯広巿西 3 を 9-1 

(帯に経•済センタービル 4 階} 

ま化地区 


北海道地区 


道央地区 

化瓶！を熱ヴービスコールセンター 

電話 (011)862-1180 ファックス (011)862-9497 

ネし幌巿白石区本通 20 下目南 4-2 


宮城県-山形県 

東北ち熱ヴービスコールセンター 

電話 (022) 224-1330 ファックス (022) 224-1343 

仙台巿青葉区花京院1 -1-20 ( 巧京院スクェア） 


青 


八 


盛 


森(01。 722-7718 

青森巿長島 2-10-4 
(ヤマウビル 5 階） 

戸 （0178) 45-7289 

八戸巿八日町 3 目 
(第ービル 5 階） 

岡 (019) 653-3732 

盛岡巿菜園 1-3-6 
(農林会館6階） 


秋田（018)836- 7 8郎 

巧田巿中通 2-3-8 
(アトリオンビル8階） 

郡山 （024) 922-8959 

郡山巿が前 2-11-1 
(ビッグアイ内） 

いわき （0246) 24-2120 

いわき市平字巧■田120 
(LATOV 内） 


東関東 冷熱サービスコールセンター 

千票県-茨城県 

電話 (047) 431-1194 ファックス (043) 224-3565 

千葉ホ中央区富±見 2-3-1 (塚本大千葉ビル） 


関越 冷熱サ-ビスコ-ルセンタ- 
埼玉県-群馬県-栃木県-長野県-新 漏 県 
電話 (048) 650-1194 ファックス (048) 650-1278 

さいたま巿大き区仲巧 1-1 10( 大き NSD ) 


冷熱サービスコールセンタ— 

東京都 (町田巿を除く）- 山梨県 

電話 (03) 3803-1194 ファックス (03) 3803-52 卵 

まま都荒川区荒川 7-19-1 (システムプラザ巳お） 


冷熱サービスコールセンター 

神まリ1県-東京都町田市-静岡県東部(言 ±) II 1 U ま) 

電話 (045) 681-1194 ファックス (045) 311-8204 

横お巿西区みなとみらい 2-2-1-1 (ランドマークタワー内） 


C り音 [5 冷熱サービスコールセンター 
愛知県-岐阜県*云重県-静岡県西部(言が IILU 面 

電話 (052) 243-1194 ファックス (052) 243-1193 

を古屋巿中区栄 3 - 18 - 1 (ナディアパ-クビジネスセンタ-ビル） 


j ヒ|5を冷熱サービスコールセンター 

石…県•富山県•福井県 

電話 (076) 224-1194 ファックス (076) 233-6205 

をボ巿広岡 3-1-1 (金ボパークビル） 


関西 冷熱 サービスコールセンター 
大阪府 • 京都府 • 滋賀県 • 奈良県 • 和歌山県 • 兵庫県 

電話 (06) 6391-8531 ファックス (06) 6391-8545 


大阪巿淀川区兰国本町 1-3-4 


¢1 m • IZ 9 m 冷熱サービスコールセンター 

広島県.岡山県.鳥取県-島根県-山口県•香川県 
憂媛県-高知県-徳島県 

電話 (082) 291-1194 ファックス (082) 503-2417 

広島巿西区南観音 8-14-21 (中国資がセンター内） 


九州地区 

福岡県-佐賀県 

九州を熱サービス コー J レセンター 

電話 （092) 471-1194 ファックス (092) 474-8298 

福岡巿博多区豊 1-9-71 (九州資がセンター內） 


化九州の9み 551-2937 

化九卿巿小倉化区浅野 3-8-1 
ヴジア太平洋インポ-トマ-卜內) 

义留米 (0942) 34-6730 

义留ホ巿日吉町 16-18 
{ 义留ホセンタービル內） 

長崎 (095) 826-8301 

長崎巿万才町 3-5 
(朝日生命長崎ビル 7 階} 

佐巧保(0956) 24-7718 

佐世巧巿お浦町 2-21 
{九+九島ビル内） 


熊本 (096) 356-6231 

熊本市花畑町 9-24 
(住友生を器本ビル2階） 

大分 (097) 537-7191 

大分巿中央町 1-1-5 
(大巧第一生命ビル 3 階） 

宜崎 (0985) 23-3883 

宮崎巿高千穂通 2-5-32 
旧本生を宮崎駅前ビル 9 階） 

鹿巧島 (099) 226-1912 

鹿児島巿ま千石町 1-38 

(鹿児島商工会議所ビル） 

沖縄(098)866-11 7 5 

那覇巿义茂地 1-3-1 
(义茂地セントラルビル） 


修 II 窓 □ 電話受付： 365日24時間に菱電機システムサービス株式会社） 


♦兰菱電機修理受付センター 

靈0120 -56-8634 (無料) 

インターネット I ■ 

P www.melsc.co.jp 

携帯電話サイト 

13 


K 品ご5聋か轉 f 教® meisc か 

URL をメール返信しまず。 


携帯電話- PHS • IP 電話の場合 

北海道-東北 
関東甲信越 

東日本 

修理受付センター 
ファックス (03) 3424-1115 馆料） 

(03) 3424-1111 

東海-北陸-関西 
中国.四国.九州 

西日本 

修理受付センター 
ファックス (06) 6454-3900 (有料） 

(06) 6454-3901 


ご相談窓 □ (王養電機株式会社) 


、 


兰菱電機空調ワンコールシステム 

店舗-事務所-ビルなどに設置ずる業務用エアコンに関ずるお問い合わせは 

m 0120 - 9-24365 (無料） 

コ-ル 空調吕4時間36日日 

■技術相談平 日9 : 00-19 ： 00 
±.日.祝9 : 00〜17 : 00 
■修理依頼3巨已曰- 24時間受付 
■サービス部品ミまで3巨已曰- 24時間受付 


兰菱電機を熱相談センター 

兰菱電機ち熱製品に関ずる巧術内容全般についてのご相談は 

： 1 ^ 0037 - 80-2224 (無料） 

く携帯電話 . PHS . IP 電話の場合 > 073-427-2224 (有料） 
■電話 平 曰目： 00〜19:00 
±.日•祝目： 00〜17 : 00 

■ファックス 3 白日日- 24 時間受付遥 0037 -80-2229 (無料） 
<1 P 電話の場合 > 073-428-2229 (有料） 


♦巧を地、電話番号などについてはを更になることびあ0まずので、ち6かじめご了承願いまず。 

•電話番号をお確かめのラえ、お間違えのないよラにおかけ<ださい。 


R 11 B 






























































仕様 


室内ユニット仕様表ヒートポンプを暖房兼用セパレートお-空を式-直接吹出お 


• PL - ZRP . BA 7 お 


---- 

40お 1 45お 1 已〇お 

已日形 1 日3形 

71お 

80お 

霞音；強—中—弱—静肅 d 巨 

31-30-28-27 

32-31-29-28 

34-32-30-28 

34-32-30-28 

風量：強一中一弱一静肅 mVmin 

16-1 己一 14-12 

18-1 日一 15-13 

21-18-16-14 

22-20-18-1 巨 

列お寸法（高さX巾X奥行） mm 

258X840X840 

298X840X84 日 

質量（本体+バネル） kg 

22+6 

2已+6 






霞音；強—中—弱—静肅 d 巨 

43-40-36-32 

4斗一4 1-38-34 

44-42-3 日一36 

風量：強一中一弱一詩肅 m^/min 

31-28-24-20 

33-30-26-22 

33-30-27-24 

列お寸法（高さX巾X舆行） mm 

298X840X840 

質量（本体+バネル） kg 

2巨+已 


参 PL - ERP . BA 7 お 





- — ,… - 

- -1 

霞音；強-中-弱—静肅 dB 

31-30-28-27 

32-31-29-28 

34-32-30-28 

34-32-30-28 

風量：強一中一弱一静肅 m^/min 

16-15-14-12 

18-16-15-13 

21-18-16-14 

21-19-17-15 

列お寸法（高さX巾X奥行） mm 

2已 8X840X840 

質量（本体+バネル） k 目 

22+6 


-；- 

— 

-^-1 


騒音：強-中-弱—静肅 dB 

43-40-36-32 

44-41-38-34 

44-42-3 日一36 

風量：強一中一弱一静肅 mVmin 

31-28-24-20 

33-30-26-22 

33-30-27-24 

列お寸法（高さX巾X奥行） mm 

298X840X840 

質量（本体+バネル） kg 

27+已 1 26+6 


参 PL - SRP . BA 7 お 







霞音；強—中—弱—静肅 d 巨 

31—己白一28—27 

31-29-28-27 

ご D 化 00化 

32-31-29-28 

34-32-30-28 

風量：強一中一弱一静肅 mVmin 

15-13-12-1 1 

16-14-12-1 1 

18-16-14-12 

21-18-16-14 

列あ寸法（高さX巾X奥行） mm 

2已 8X840X840 

質量（本体+バネル） k 呂 

22+6 



■ - n/ 



霞音；強—中—弱-詩患 d 巨 

40-38-36-33 

41-39-36-34 

42-40-37-3 己 

風量：強一中一弱一詩患 mVmin 

2日一己 4— 22—己日 

3 1-28-2 已 一22 

32-29-26-24 

列お寸法（高さX巾X奥行） mm 

258X840X840 

298X840X840 

質量（本体+バネル） kg 

23+已 

27+己 


参 PL - RP . JA 7 あ 


おを 

騒音；強—中—弱—静肅 d 巨 

40お 4己お 

3已 一34-32 .巳一31 

己0お 已日形 

37—3已.己一34—32 

日3形 

39-38-36 .己一3已 

71形 1 80お 

39.5-38-36.5-35 

風量；強一中 一 弱—静肅 m3/min 

1已 一14 .己一 14— 13 

16-15-14-13 

17-16-15-14 

列お寸法（高さX巾X奥行） mm 

298X660X660 

質量（本体+パネル） kg 

19十 3.7 1 20+3.7 



♦ PM -( H ) RP . FA 7 お 


--名 

40お 1 4已形 

已日ぁ 

已巨ぁ 

日3あ 

71お 1 RP80 ぁ 

HRP80 お 

屬音：強-中-弱—静肅 服 

36-34-32-29 

37-35-32-29 

38-36-34-3 己 

39-37-35-32 

41-38-35-32 

42-38-35-32 

風量：強 中 弱—静肃 m3/min 

14-13-12-1 1 

15-14-12-11 

17-16-15-14 

19-17-1 日一14 

20-18-16-14 

列あ寸法（高さX巾X舆行） mm 

225X1 1 12X724 

質量（本体+パネル） kg 

己已+己.已 1 2己+日.已 1 27+6.已 


• PC - RP . HA 7 お 




騒音：強一弱 

犯 

80あ 

38-32 

140形 

已 0-44 

風量：強一弱 

m^/min 

19-14 

38-30 

巧お寸法（高さ xrlix 與巧） 

mm 

£80X1136X650 

280X1520X650 

質量 

kg 

41 

56 
































































































































MEMO 



MEMO 



様式 1 冷媒漏えい点検記録簿(ミ凡用版）年月 曰〜 年月 曰管理番号 


施設所有ち 


設備製造者 


施設名称 


系統名 


設置年月日 


廊設所在地 


雷きモ 

pQ 


使用機器 

型式 


製品区分 


運転管理責任者 


雷 きモ 

pQ 


製蚕 


設置ち式 

現地施工 

点検 

事業者 

会社名 


責任者 


用途 

空調用 

検知装置 


所在地 


雷 きモ 

pQ 


冷媒量 ( k 旨) 

合計充填量 

合計回収量 

合計排出量 

排出®!(%) 

使用冷媒 

R 410 A 初期充填量 ( k 旨） 点検周期基準 実績(月） 






作業年月日 点検理由 巧慎量 ( k 呂）回収量 ( kg ) 監攝検知手段爆終）センサー型式センサー感度資格者名資格者登録 No . チェックリスト 確認ち 


• JRA * GL -14 「を凍空調機器のを媒漏えい防止ガイドライン」に基づくを媒漏えい点検のお願い 


本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持して頂くために、また、冷媒フ□ン類を適切に管理して頂くために、定期的な冷媒漏えい点検（保守契約 
などによる、遠隔からの冷媒漏えいの確認などの、総合的なサービスち含む）（いずれも有償）をお願いいたします。 

定期的な漏えい点検では、漏えい点検資格者によって「漏えい点検記録簿」へ、機器を設置した時から廃棄する時までの全ての点検記録が記載されますので、 
お客様による記載内容の確認とその管理（管理委託を含む）をお願いいたします。 

なお、詳細は下記のサイトをご覧ください。 *JRA: 社団法人日本;令凍空調工業会 
- JRA GL-1 4 につし、て、 http://www.jraia.or.jp/index.html 
-フ□ン漏えい点検制度について、 http://www.jarac.or.jp/roei/ 


♦フ□ンの見える化 


田 


室内機およぴ室列機に表示されている左記のシンボルマークは、パッケージエアコンに;届暖化ガス（フ□ン類）が封入されていることをご認識いただくための表示 

でず。 

この聲品はフ□ン回収破壊まの第1種特定製品です。廃妻•整備ずるとをは、都道府県に登録された第1種フ□ン類回収業者にフ□ン類の回収を依頼してください。 
室内機に表示されているフ□ン類の二酸化炭素換算植は、一般的な組含せ（室列機1台/室内機1台）での、を媒配管長 30 m を想定した;ち媒量を元にしていまず。 
システムを体でのフ□ン類の二酸化炭素換算値は，室列機に表示されています。 （3135 kg 〜16.1 tori ) 


愛情点検 


口 


♦長年ご使用のエアコンは点検を！ 


>パツケージエアコン補修用性能部品の 
最ほ保ち期間は製造巧切り後9年でず。 


ご使用の際 
このよラなことは 
ありませんか 


運転音が異常に大を < なる。 
室内ユニットから水が漏れる。 
電源が頻繁に落ちる。 

その他の異常や故障がある。 


ご使用 
中止 


故障や事故防止のため、電源を切り、 

必ず販売店に点検-修理をご相談ください。 


/ 

お買上げ販売店名 

電話 （ ） 一 

お買上げ(据付）日 

年月日 



省エネで守る環境豊かな暮らし 




兰菱電機株式会社 

静岡製作所干 422-8528 静岡市駿ミ可区ル鹿 3-18-1 


BH79D178H05 




















































































